
SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

PLASTENE®
TUBI DI POLIETILENE BASSA DENSITA’  
LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES

Applicazioni Tubo idoneo alla realizzazione di derivazioni laterali nell’irrigazione, impianti irrigui di lunga durata e 
affidabilità e convogliamento di fluidi non alimentari.   
Application Pipes for irrigation installations with elevated sunshine exposure, wastewater conveyance and so on.

Riferimento UNI 7990:2015 
Reference UNI 7990:2015

Materiale PEBD 
Material LDPE

Aspetto Neutro 
Aspect Colourless

Giunzione Raccordi a compressione 
Fittings Compression fittings

Diam. Esterno
Outside diam. PN 4 PN 6

Lunghezza rotolo
Reel length

m

“ mm Codice
Code

Spessore
Thickness

mm

Codice
Code

Spessore
Thickness

mm
PN 4 PN 6

3/8 16 BD04016P 1,4 * BD06016P 1,6 500 500

1/2 20 BD04020P 1,6 BD06020P 1,7 400 400

3/4 25 BD04025P 1,7 BD06025P 2,2 300 300

1 32 BD04032P 1,9 BD06032P 2,8 200 200

1 1/8 36* BD04036P 2,3 - - 200 -

1 1/4 40 BD04040P 2,4 BD06040P 3,5 200 100

1 1/2 50 BD04050P 3,0 BD06050P 4,3 100 100

2 63 BD04063P 3,7 BD06063P 5,4 100 100

2 1/2 75 BD04075P 4,5 BD06075P 6,5 100 100

3 90 BD04090P 5,3 BD06090P 7,8 100 100

4 110 BD04110P 6,5 BD06110P 9,5 50 50

- 125 BD04125P - BD06125P 10,8 - 50

* Prodotto non a norma UNI 7990:2015 - Made not in conformity with UNI 7990:2015


