
39Tutti i fi ltri in metallo sono forniti con zincatura a caldo o verniciati epossidicamente (su richiesta). I dati forniti non sono vincolanti e possono subire variazioni.

FILTRI IN METALLO
A QUARZITE E IDROCICLONI

Codice ø Portata
m3/h

A
mm

B
mm

C
mm

Peso
kg

FID2FI 2" 18 220 940 520 22

FID3FI 3" 36 400 1300 580 35

FID4FI 4" 72 400 1400 650 41

FID5FI 5" 108 400 1600 650 52

FID6FI 6" 145 400 1700 650 56

FID2FL DN60 18 220 940 520 22

FID3FL DN80 36 400 1300 580 40

FID4FL DN100 72 400 1400 650 48

FID5FL DN125 108 400 1600 650 52

FID6FL DN150 145 400 1700 650 56

Codice In/Out Portata
m3/h

A
mm

B
mm

Spess.
mm

Peso
kg

Ugelli
n.

Quarzite
kg

FQDC603 DN80 36 600 1400 3 150 36 250

FQDC703 DN100 72 700 1650 3 200 44 400

FQDC953 DN125 108 950 1850 3 290 56 820

FQDC605 DN80 36 600 1400 5 250 36 250

FQDC705 DN100 72 700 1650 5 330 44 400

FQDC955 DN125 108 950 1850 5 480 56 820

FILTRO IDROCICLONE

FILTRO A QUARZITE
DOPPIA CAMERA

COLLETTORE

Su richiesta si forniscono collettori per stazioni di fi ltraggio con fi ltri a quarzite 
monocamera e doppia camera per controlavaggio manuale o automatico.

Codice In/Out Portata
m3/h

A
mm

B
mm

C
mm

Peso
kg

Ugelli
n.

Quarzite
kg

FQMC50FI 2" 20 500 740 1150 59 16 130

FQMC70FI 3" 36 700 850 1180 90 26 300

FQMC85FI 4" 72 850 940 1210 135 41 420

FQMC95FI 4" 90 950 980 1250 150 50 520

FQMC50FL DN60 20 500 740 1150 59 16 130

FQMC70FL DN80 36 700 850 1180 90 26 300

FQMC85FL DN100 72 850 940 1210 135 41 420

FQMC95FL DN100 90 950 980 1250 150 50 520

FQMC12FL DN100 108 1200 1000 1300 245 65 800

FILTRO A QUARZITE
MONOCAMERA


