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* 8,0 l/h Disponibile solo per la versione SUPER diam. 20 mm / * 1,5 l/h Disponibile solo per la versione PC diam. 16 mm

GOLD-DRIP® è un’ala gocciolante con gocciolatori cilindrici a flusso turbolento ideale per impianti irrigui 
di lunga durata quali vigneti, uliveti, alberi da frutta e giardini ornamentali.
GOLD-DRIP® è disponibile nelle seguenti tre tipologie:

SUPER versione più evoluta e conveniente con gocciolatori a 3 fori di uscita per terrenti pianeggianti
F6 versione con gocciolatori lunghi a 6 fori di uscita per una migliore distribuzione
 dell’acqua su terreni sabbiosi.
PC versione con gocciolatori muniti di membrana autocompensante per terreni con forti dislivelli.

RELAZIONE PRESSIONE-PORTATA

DIAMETRO 16 mm

Pressione
bar

Portata nominale l/h

2,00 4,00 2,00 4,00 1,50 2,00 4,00

0,5 1,45 2,50 1,40 2,70 1,50 1,95 3,60

1,0 2,10 3,90 2,10 4,00 1,55 2,00 4,10

1,5 2,60 4,80 2,60 4,90 1,60 2,05 4,20

2,0 3,00 5,50 3,10 5,80 1,65 2,10 4,25

2,5 3,45 6,10 3,50 6,40 1,65 2,10 4,30

3,0 3,75 6,70 3,80 7,00 1,60 2,05 4,25

SUPER F6 PC

DIAMETRO 20 mm

Pressione
bar

Portata nominale l/h

2,00 4,00 8,00 2,00 4,00 2,00 4,00

0,5 1,40 2,65 5,20 1,50 2,50 1,90 3,85

1,0 2,05 4,15 7,70 2,20 3,80 1,95 3,95

1,5 2,55 4,70 8,90 2,65 4,40 2,00 4,05

2,0 2,95 5,50 10,20 3,05 5,10 2,05 4,10

2,5 3,40 6,20 11,70 3,45 5,65 2,05 4,10

3,0 3,70 6,80 12,80 3,80 6,20 2,00 4,05

SUPER F6 PC

CARATTERISTICHE TECNICHE

SUPER F6 PC
Diametro nominale 16 mm 20 mm 16 - 20 mm

Spessore 40 mil
1,00 mm

45 mil
1,10 mm

45 mil
1,10 mm

Diametro interno D/16 mm 14,00 mm - 13,80

Diametro interno D/20 mm - 17,80 17,80

Pressione max di lavoro D/16 mm 3,50 bar - 4,00 bar

Pressione max di lavoro D/20 mm - 3,50 bar 3,50 bar

Portata nominale 2,0 - 4,0 - 8,0* l/h 2,0 - 4,0 l/h 1,5* - 2,0 - 4,0 l/h

Distanza goccia 20 ÷ 100 cm

Lunghezza bobina D/16 mm 400 m

Lunghezza bobina D/20 mm 300 m

Filtrazione consigliata 120 mesh - 130 micron

SU
PE

R

Versione più evoluta e conveniente con gocciolatoio corto per terreni pianeggianti.

Spessore
1,00 mm - 40 mil
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

F6
PC

Versione con gocciolatoio lungo a 6 fori di scarico, per una migliore distribuzione dell’acqua su terreni sabbiosi

Versione con gocciolatoi muniti di membrana autocompensante per terreni con forti dislivelli

Spessore
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

Spessore
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm



PC

Diametro
16 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 95 115 136 156
40 120 148 176 202
50 145 179 214 246
60 169 209 248 286
75 218 270 321 368

100 262 324 388 445

2,00 l/h

30 69 84 103 118
40 88 108 132 151
50 105 130 160 183
60 123 152 187 214
75 154 191 235 268

100 184 228 280 319

4,00 l/h

30 50 61 75 85
40 63 78 96 110
50 77 95 117 132
60 90 111 137 154
75 112 139 171 195

100 134 166 204 232

PC

Diametro
20 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

2,00 l/h

30 cm 122 153 188 214
40 cm 154 193 237 269
50 cm 185 230 282 321
60 cm 209 263 324 370
75 cm 259 326 402 458

100 cm 305 384 472 539

4,00 l/h

30 cm 81 102 125 143
40 cm 102 128 158 180
50 cm 123 153 188 215
60 cm 140 175 216 248
75 cm 173 218 268 305

100 cm 203 256 315 359

CARATTERISTICHE DEL GOCCIOLATORE

Diametro Portata 
nominale

Dimensioni 
del labrinto

Area filtrante 
in ingresso Filtrazione Equazione di flusso CV

Colore
mm l/h profondità

mm
larghezza

mm n° fori area
mm2 mesh k x %

SUPER

16
2,00 0,90 0,90 6 6,0 120 0,66 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,20 6 7,0 100 1,13 0,50 < 3,0 Viola

20

2,00 1,10 1,10 7 7,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 7 9,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Viola

8,00 1,60 1,60 10 15,0 100 2,35 0,48 < 3,0 Marrone

F6
16

2,00 1,00 1,30 10 10,0 120 0,69 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 10 10,0 100 1,32 0,50 < 3,0 Viola

20
2,00 1,20 1,20 7 10,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,40 1,50 14 19,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Viola

PC
16

1,50 1,00 0,80 12 3,6 150 1,51 0,02 < 4,0 Arancione

2,00 1,10 0,80 12 3,6 120 2,06 0,02 < 4,0 Celeste

4,00 1,30 1,10 12 3,6 120 3,65 0,02 < 4,0 Verde

20
2,00 1,25 0,80 12 3,6 120 2,10 0,02 < 4,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 12 3,6 120 3,55 0,03 < 4,0 Verde

PACKAGING
Diametro
nominale

Dimensioni 
bobina

Dimensione
pallet

Bobine
per pallet Bobine per container

mm cm cm pz 20 � 40 � 40 �  HC Truck

SUPER - F6 - PC 16 Ø 80,5
h 29,0 SFUSO 168 344 387 441

SUPER - F6 - PC 20 Ø 87,0
h 34,0 SFUSO 124 257 304 339

SUPER F6 PC

LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)

*Dati rilevati su terreno pianeggiante

LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELL’UNIFORMITÀ DI EMISSIONE (EU%) LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELL’UNIFORMITÀ DI EMISSIONE (EU%)

SUPER

Diametro
16 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 148 118 139 111 109 83

40 182 149 148 135 126 95

50 216 178 196 157 140 105

60 241 198 220 177 146 108

75 280 230 258 206 210 155

100 330 270 310 248 260 200

4,00 l/h

30 102 80 88 70 74 55

40 120 95 107 85 84 62

50 136 110 124 100 100 75

60 150 120 137 112 108 85

75 185 150 163 130 120 95

100 220 190 196 158 145 110

F6

Diametro
16 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 130 100 100 79 80 60

40 160 125 125 100 105 85

50 170 140 149 118 125 105

60 190 160 171 136 140 120

75 230 195 201 161 165 140

100 270 245 248 198 200 170

4,00 l/h

30 90 70 67 53 55 40

40 105 85 83 67 70 55

50 120 100 99 79 85 65

60 135 105 114 91 100 80

75 160 135 134 108 115 100

100 190 165 166 132 135 120

F6

Diametro
20 mm

Distanza
goccia cm

Pendenza

-1% 0% 1%

EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 175 145 144 115 120 100

40 210 175 181 140 150 120

50 240 205 214 170 180 150

60 275 235 244 195 200 175

75 330 270 287 229 230 200

100 400 320 354 281 275 230

4,00 l/h

30 130 105 113 91 95 80

40 160 130 141 113 120 105

50 195 160 167 133 145 120

60 220 195 191 152 170 135

75 255 230 225 179 200 170

100 310 270 275 220 240 205

Pressione d’esercizio 1,00 bar

Pressione d’esercizio 1,00 bar

SUPER

Diametro
20 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 250 200 216 174 170 120

40 304 243 266 211 210 160

50 350 279 307 245 250 180

60 391 312 345 277 290 200

75 430 350 400 322 340 250

100 500 410 484 387 400 300

4,00 l/h

30 185 150 173 139 135 100

40 230 185 213 169 173 130

50 260 210 246 196 205 160

60 290 235 276 222 220 180

75 350 300 320 258 260 205

100 430 360 387 310 300 240

8,00 l/h

30 80 65 68 55 48 35

40 88 70 75 59 55 40

50 100 80 85 70 65 50

60 115 95 100 80 80 65

75 130 105 115 90 100 80

100 150 120 130 105 115 95



LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELL’UNIFORMITÀ DI EMISSIONE (EU%) LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELL’UNIFORMITÀ DI EMISSIONE (EU%)

SUPER

Diametro
16 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 148 118 139 111 109 83

40 182 149 148 135 126 95

50 216 178 196 157 140 105

60 241 198 220 177 146 108

75 280 230 258 206 210 155

100 330 270 310 248 260 200

4,00 l/h

30 102 80 88 70 74 55

40 120 95 107 85 84 62

50 136 110 124 100 100 75

60 150 120 137 112 108 85

75 185 150 163 130 120 95

100 220 190 196 158 145 110

F6

Diametro
16 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 130 100 100 79 80 60

40 160 125 125 100 105 85

50 170 140 149 118 125 105

60 190 160 171 136 140 120

75 230 195 201 161 165 140

100 270 245 248 198 200 170

4,00 l/h

30 90 70 67 53 55 40

40 105 85 83 67 70 55

50 120 100 99 79 85 65

60 135 105 114 91 100 80

75 160 135 134 108 115 100

100 190 165 166 132 135 120

F6

Diametro
20 mm

Distanza
goccia cm

Pendenza

-1% 0% 1%

EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 175 145 144 115 120 100

40 210 175 181 140 150 120

50 240 205 214 170 180 150

60 275 235 244 195 200 175

75 330 270 287 229 230 200

100 400 320 354 281 275 230

4,00 l/h

30 130 105 113 91 95 80

40 160 130 141 113 120 105

50 195 160 167 133 145 120

60 220 195 191 152 170 135

75 255 230 225 179 200 170

100 310 270 275 220 240 205

Pressione d’esercizio 1,00 bar

Pressione d’esercizio 1,00 bar

SUPER

Diametro
20 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 250 200 216 174 170 120

40 304 243 266 211 210 160

50 350 279 307 245 250 180

60 391 312 345 277 290 200

75 430 350 400 322 340 250

100 500 410 484 387 400 300

4,00 l/h

30 185 150 173 139 135 100

40 230 185 213 169 173 130

50 260 210 246 196 205 160

60 290 235 276 222 220 180

75 350 300 320 258 260 205

100 430 360 387 310 300 240

8,00 l/h

30 80 65 68 55 48 35

40 88 70 75 59 55 40

50 100 80 85 70 65 50

60 115 95 100 80 80 65

75 130 105 115 90 100 80

100 150 120 130 105 115 95



LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELL’UNIFORMITÀ DI EMISSIONE (EU%) LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELL’UNIFORMITÀ DI EMISSIONE (EU%)

SUPER

Diametro
16 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 148 118 139 111 109 83

40 182 149 148 135 126 95

50 216 178 196 157 140 105

60 241 198 220 177 146 108

75 280 230 258 206 210 155

100 330 270 310 248 260 200

4,00 l/h

30 102 80 88 70 74 55

40 120 95 107 85 84 62

50 136 110 124 100 100 75

60 150 120 137 112 108 85

75 185 150 163 130 120 95

100 220 190 196 158 145 110

F6

Diametro
16 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 130 100 100 79 80 60

40 160 125 125 100 105 85

50 170 140 149 118 125 105

60 190 160 171 136 140 120

75 230 195 201 161 165 140

100 270 245 248 198 200 170

4,00 l/h

30 90 70 67 53 55 40

40 105 85 83 67 70 55

50 120 100 99 79 85 65

60 135 105 114 91 100 80

75 160 135 134 108 115 100

100 190 165 166 132 135 120

F6

Diametro
20 mm

Distanza
goccia cm

Pendenza

-1% 0% 1%

EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 175 145 144 115 120 100

40 210 175 181 140 150 120

50 240 205 214 170 180 150

60 275 235 244 195 200 175

75 330 270 287 229 230 200

100 400 320 354 281 275 230

4,00 l/h

30 130 105 113 91 95 80

40 160 130 141 113 120 105

50 195 160 167 133 145 120

60 220 195 191 152 170 135

75 255 230 225 179 200 170

100 310 270 275 220 240 205

Pressione d’esercizio 1,00 bar

Pressione d’esercizio 1,00 bar

SUPER

Diametro
20 mm

Distanza
goccia

Pendenza

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 250 200 216 174 170 120

40 304 243 266 211 210 160

50 350 279 307 245 250 180

60 391 312 345 277 290 200

75 430 350 400 322 340 250

100 500 410 484 387 400 300

4,00 l/h

30 185 150 173 139 135 100

40 230 185 213 169 173 130

50 260 210 246 196 205 160

60 290 235 276 222 220 180

75 350 300 320 258 260 205

100 430 360 387 310 300 240

8,00 l/h

30 80 65 68 55 48 35

40 88 70 75 59 55 40

50 100 80 85 70 65 50

60 115 95 100 80 80 65

75 130 105 115 90 100 80

100 150 120 130 105 115 95



PC

Diametro
16 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 95 115 136 156
40 120 148 176 202
50 145 179 214 246
60 169 209 248 286
75 218 270 321 368

100 262 324 388 445

2,00 l/h

30 69 84 103 118
40 88 108 132 151
50 105 130 160 183
60 123 152 187 214
75 154 191 235 268

100 184 228 280 319

4,00 l/h

30 50 61 75 85
40 63 78 96 110
50 77 95 117 132
60 90 111 137 154
75 112 139 171 195

100 134 166 204 232

PC

Diametro
20 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

2,00 l/h

30 cm 122 153 188 214
40 cm 154 193 237 269
50 cm 185 230 282 321
60 cm 209 263 324 370
75 cm 259 326 402 458

100 cm 305 384 472 539

4,00 l/h

30 cm 81 102 125 143
40 cm 102 128 158 180
50 cm 123 153 188 215
60 cm 140 175 216 248
75 cm 173 218 268 305

100 cm 203 256 315 359

CARATTERISTICHE DEL GOCCIOLATORE

Diametro Portata 
nominale

Dimensioni 
del labrinto

Area filtrante 
in ingresso Filtrazione Equazione di flusso CV

Colore
mm l/h profondità

mm
larghezza

mm n° fori area
mm2 mesh k x %

SUPER

16
2,00 0,90 0,90 6 6,0 120 0,66 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,20 6 7,0 100 1,13 0,50 < 3,0 Viola

20

2,00 1,10 1,10 7 7,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 7 9,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Viola

8,00 1,60 1,60 10 15,0 100 2,35 0,48 < 3,0 Marrone

F6
16

2,00 1,00 1,30 10 10,0 120 0,69 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 10 10,0 100 1,32 0,50 < 3,0 Viola

20
2,00 1,20 1,20 7 10,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,40 1,50 14 19,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Viola

PC
16

1,50 1,00 0,80 12 3,6 150 1,51 0,02 < 4,0 Arancione

2,00 1,10 0,80 12 3,6 120 2,06 0,02 < 4,0 Celeste

4,00 1,30 1,10 12 3,6 120 3,65 0,02 < 4,0 Verde

20
2,00 1,25 0,80 12 3,6 120 2,10 0,02 < 4,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 12 3,6 120 3,55 0,03 < 4,0 Verde

PACKAGING
Diametro
nominale

Dimensioni 
bobina

Dimensione
pallet

Bobine
per pallet Bobine per container

mm cm cm pz 20 � 40 � 40 �  HC Truck

SUPER - F6 - PC 16 Ø 80,5
h 29,0 SFUSO 168 344 387 441

SUPER - F6 - PC 20 Ø 87,0
h 34,0 SFUSO 124 257 304 339

SUPER F6 PC

LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)

*Dati rilevati su terreno pianeggiante
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PC

Diametro
16 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 95 115 136 156
40 120 148 176 202
50 145 179 214 246
60 169 209 248 286
75 218 270 321 368

100 262 324 388 445

2,00 l/h

30 69 84 103 118
40 88 108 132 151
50 105 130 160 183
60 123 152 187 214
75 154 191 235 268

100 184 228 280 319

4,00 l/h

30 50 61 75 85
40 63 78 96 110
50 77 95 117 132
60 90 111 137 154
75 112 139 171 195

100 134 166 204 232

PC

Diametro
20 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

2,00 l/h

30 cm 122 153 188 214
40 cm 154 193 237 269
50 cm 185 230 282 321
60 cm 209 263 324 370
75 cm 259 326 402 458

100 cm 305 384 472 539

4,00 l/h

30 cm 81 102 125 143
40 cm 102 128 158 180
50 cm 123 153 188 215
60 cm 140 175 216 248
75 cm 173 218 268 305

100 cm 203 256 315 359

CARATTERISTICHE DEL GOCCIOLATORE

Diametro Portata 
nominale

Dimensioni 
del labrinto

Area filtrante 
in ingresso Filtrazione Equazione di flusso CV

Colore
mm l/h profondità

mm
larghezza

mm n° fori area
mm2 mesh k x %

SUPER

16
2,00 0,90 0,90 6 6,0 120 0,66 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,20 6 7,0 100 1,13 0,50 < 3,0 Viola

20

2,00 1,10 1,10 7 7,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 7 9,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Viola

8,00 1,60 1,60 10 15,0 100 2,35 0,48 < 3,0 Marrone

F6
16

2,00 1,00 1,30 10 10,0 120 0,69 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 10 10,0 100 1,32 0,50 < 3,0 Viola

20
2,00 1,20 1,20 7 10,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Celeste

4,00 1,40 1,50 14 19,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Viola

PC
16

1,50 1,00 0,80 12 3,6 150 1,51 0,02 < 4,0 Arancione

2,00 1,10 0,80 12 3,6 120 2,06 0,02 < 4,0 Celeste

4,00 1,30 1,10 12 3,6 120 3,65 0,02 < 4,0 Verde

20
2,00 1,25 0,80 12 3,6 120 2,10 0,02 < 4,0 Celeste

4,00 1,30 1,30 12 3,6 120 3,55 0,03 < 4,0 Verde

PACKAGING
Diametro
nominale

Dimensioni 
bobina

Dimensione
pallet

Bobine
per pallet Bobine per container

mm cm cm pz 20 � 40 � 40 �  HC Truck

SUPER - F6 - PC 16 Ø 80,5
h 29,0 SFUSO 168 344 387 441

SUPER - F6 - PC 20 Ø 87,0
h 34,0 SFUSO 124 257 304 339

SUPER F6 PC

LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)

*Dati rilevati su terreno pianeggiante


