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ТОНКОСТЕННАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ТОЛСТОСТЕННАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

КОМПЕНСИРОВАННАЯ 
ТОЛСТОСТЕННАЯ / ТОНКОСТЕННАЯ 

КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

СИСТЕМА МИКРООРОШЕНИЯ

ФИТИНГИ И КРАНЫ

КОЛЛЕКЦИЯ ОБРАЗЦОВ

ТОЛСТОСТЕННАЯ КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МНОГОЛЕТНИХ ИРРИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ НА РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ И С УКЛОНОМ

СИСТЕМА МИКРООРОШЕНИЯ 



* 8,0 л/час доступен только для моделей SUPER / * 1,5 л/час доступен только для моделей PC Д/16 мм

ГОЛД-ДРИП® капельная линия с турбулентным цилиндрическим эмиттером подходит для 
применения в многолетних оросительных системах, таких как виноградники, оливковые рощи, 
фруктовые деревья, изгороди, цветники и декоративные сады.

ГОЛД-ДРИП® представлена следующими тремя моделями:
SUPER продвинутая и экономичная модель с коротким эмиттером, подходящим 
 для ровных поверхностей 
PC модель с компенсированным эмиттером для участков с большими уклонами

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ

ДИАМЕТР 16 мм

Давление 
бар

Номинальный расход  л/ч

2,00 4,00 1,50 2,00 4,00

0,5 1,45 2,50 1,50 1,95 3,60

1,0 2,10 3,90 1,55 2,00 4,10

1,5 2,60 4,80 1,60 2,05 4,20

2,0 3,00 5,50 1,65 2,10 4,25

2,5 3,45 6,10 1,65 2,10 4,30

3,0 3,75 6,70 1,60 2,05 4,25

SUPER PC

ДИАМЕТР 20 мм

Давление 
бар

Номинальный расход  л/ч

2,00 4,00 4,00 2,00 4,00

0,5 1,40 2,65 2,50 1,90 3,85

1,0 2,05 4,15 3,80 1,95 3,95

1,5 2,55 4,70 4,40 2,00 4,05

2,0 2,95 5,50 5,10 2,05 4,10

2,5 3,40 6,20 5,65 2,05 4,10

3,0 3,70 6,80 6,20 2,00 4,05

SUPER PC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
SUPER PC

Hоминальный  диаметр 16 мм 20 мм 16 - 20 мм

Толщина стенки 40 мил 
1,00 мм

45 мил 
1,10 мм

45 мил 
1,10 мм

45 мил 
1,10 мм

Внутренний диаметр Д/16 мм 14,00 мм - 13,80

Внутренний диаметр Д/20 мм - 17,80 17,80
Максимальное рабочее 
давление Д/16 мм 3,50 бар - 4,00 бар
Максимальное рабочее 
давление Д/20 мм - 3,50 бар 3,50 бар

Hоминальный расход 2,0 - 4,0 - 8,0* л/ч  1,5* - 2,0 - 4,0 л/ч  
Расстояние между 
эмиттерами 20 ÷ 100 cm

Длина бухты Д/16 мм 400 м

Длина бухты Д/20 мм 300 м
Рекомендуемая степень 
фильтрации  120 мэш - 130 микрон

ОСОБЕННОСТИ ЭМИТТЕРА

Диаметр Номинальный 
расход Размер лабиринта Входная площадь 

фильтрации Фильтрация  Уравнение потока
Коэффициент 
пропускной 
способности Цвет 

капельницы
мм л/ч глубина 

мм
ширина 

мм
количество 
отверстий

площадь 
кв. мм мэш k x %

SUPER

16
2,00 0,90 0,90 6 6,0 120 0,66 0,50 < 3,0 Голубой

4,00 1,30 1,20 6 7,0 100 1,13 0,50 < 3,0 Пурпурный

20

2,00 1,10 1,10 7 7,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Голубой

4,00 1,30 1,30 7 9,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Пурпурный

8,00 1,60 1,60 10 15,0 100 2,35 0,48 < 3,0 Коричневый 

PC

16

1,50 1,00 0,80 12 3,6 150 1,51 0,02 < 4,0 Оранжевый

2,00 1,10 0,80 12 3,6 120 2,06 0,02 < 4,0 Голубой

4,00 1,30 1,10 12 3,6 120 3,65 0,02 < 4,0 Зеленый

20
2,00 1,25 0,80 12 3,6 120 2,10 0,02 < 4,0 Голубой

4,00 1,30 1,30 12 3,6 120 3,55 0,03 < 4,0 Зеленый

УПАКОВКА
Hоминальный  

диаметр 
Размер 

паллеты
Размер

паллеты
Бухт на 
паллете Бухт в контейнере

мм см см шт 20 ft 40 ft 40 ft HC грузовик

SUPER - PC 16 Ø 80,5
h 29,0 ВНЕ ПАЛЛЕТ 168 344 387 441

SUPER - PC 20 Ø 87,0
h 34,0 ВНЕ ПАЛЛЕТ 124 257 304 339

SUPER PC


