
SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

MANICHETTA
AGRICOLA
IN PE-BD ADDITIVATO ANTI U.V. 
LD-PE HOSE ANTI U.V.

Applicazioni Manichetta agricola per l’irrigazione in pieno campo e in serra.
Application The hose is particularly indicated both for open fi eld irrigation and greenhouse one

Materiale PEBD
Material LDPE

Aspetto Nero, a richiesta si forniscono diametri, spessori e forature diverse
Aspect Black colour. Diff erent diameters, thicknesses and spacing available

Giunzione Raccordi a porta gomma
Fittings Brass Barb Connectors

Codice
Code

Diametro
Diameter

mm

Spessore
Thickness

mm

Dist. Fori
Spacing

mm

Diam. Fori
Hole Diam.

mm

N. Fori
contrapposti

N. opposed holes

Portata nominale
Nominal fl ow rate

l/h (coppia fori)

Peso rotolo
Reel weight

kg

Rotoli per pedana
Reel per pallet

MAGxxx 20 0,30 20 ÷ 100 1,0 - 1,2 2 20 10,8* 27 48 -

MAGxxx 30 0,30 20 ÷ 100 1,0 - 1,2 2 20 15,5* 24 36 48

MAGxxx 32 0,30 20 ÷ 100 1,0 - 1,2 2 20 16,6* 24 36 48

MAGxxx 40 0,35 20 ÷ 100 1,2 - 1,5 2 20 19,5* 24 36 48

MAGxxx 45 0,35 20 ÷ 100 1,2 - 1,5 2 20 24,5* 24 36 48

Lunghezza bobina Reel lenght m 1000 500 250

Diametro
Diameter

mm

Lunghezze consigliate in funzione dell’uniformità di erogazione (m)
Recommended length related to emission uniformity (m)

Distanza fori a 30 cm / Spacing at 30 cm Distanza fori a 40 cm / Spacing at 40 cm

20 25 - 30 35 - 40

30 35 - 40 45 - 50

32 35 - 40 45 - 50

40 50 - 60 70 - 80

45 60 - 70 80 - 90

* Peso riferito a rotoli da 500 m - Weight reffered to 500 m rolls


