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AQUADROP MICRO es una cinta emisora con gotero plano corto de flujo turbulento, 
dotada de doble sistema de protección para garantizar una elevada resistencia  a la 
obstrucción. 

El sistema activo bloquea las particulas en suspensión en el agua, el turbolento 
reduce la acumulación de depósitos dentro del laberinto del gotero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diámetro 16 mm

Diámetro Interno 16,1 mm

Espesor 6 mil
0,15 mm

8 mil
0,20 mm

10 mil
0,25 mm

Presión Maxima de Trabajo 0,80 bar 1,00 bar 1,20 bar

Presión máxima de lavado* 0,90 bar 1,20 bar 1,40 bar

Caudal nominal (1,0 bar) 1,30 - 1,60 - 2,10 - 4,50 l/h

Distancia goteros 15 ÷ 100 cm

Longitud bobina° 3000 m 2500 m 2200 m

Diámetro 22 mm

22,0 mm

7 mil
0,18 mm

8 mil
0,20 mm

10 mil
0,25 mm

0,80 bar 0,90 bar 1,10 bar

0,90 bar 1,00 bar 1,20 bar

1,30 - 1,60 - 2,10 - 4,50 l/h

15 ÷ 100 cm

2100 m 1800 m 1500 m

* Durante aproximadamente media hora con los terminales abiertos
° D/16 mm distancia 15 cm - 6 mil: 2800 m - 8 mil:2200 m - 10 mil:2000 m
° D/22 mm distancia 15 cm - 7 mil: 1800 m - 8 mil:1500 m - 10 mil:1300 m

Ideal para cultivos hortícolas y floreales 
en campo abierto y invernadero

Cinta de goteo de polietileno de color negro con rastro azul 
para indicar la colocación hacia arriba en el suelo
Instalación en la superficie o ligeramente enterrada
Bajos gastos de instalación y mantenimiento
Reducción de las caídas de presión y uniformidad de 
repartición en largas distancias
Excelente resistencia a la obstrucción 
Filtros integrados que impiden que las partículas entren 
en el gotero reduciendo la obstrucción
Elevada resistencia a los rayos UV y a los productos químicos  
y a los ácidos empleados en la agricultura
Garantía de 1 hasta 3 años en función de los espesores
Cinta de goteo conforme a las normas UNI EN ISO 9261  
y certificada por IIP (Instituto Italiano de Plásticos)
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MICRO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


