
TUBERÍA EMISORA AUTOCOMPENSANTE
CON GOTERO PLANO

SISTEMAS COMPLETOS DE RIEGO POR GOTEO

THINWALL
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AQUAPRESS THINWALL es una linea de goteo de ùltima generación con gotero plano 
ìntegrado, dotado principalmente de tres sistemas que garantizan funcionalidad y 
confianza al sistema de riego de larga duración con desniveles y riego enterrado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diámetro 16 mm

Diámetro Interno 16,10 mm

Espesor 15 mil
0,38 mm

18 mil
0,45 mm

24 mil
0,60 mm

Presión Minima de Trabajo 0,50 bar

Presión Maxima de Trabajo 1,80 bar 2,00 bar 2,50 bar

Presión máxima de lavado* 2,00 bar 2,20 bar 2,70 bar

Presión de cierre 0,25 bar

Caudal nominal 1,00 - 1,60 - 2,40 - 3,80 l/h

Distancia goteros 20 ÷ 150 cm

Longitud bobina 1200 m 800 m 600 m

* Durante aproximadamente media hora con los terminales abiertos

Diámetro 22 mm

22,00 mm

15 mil
0,38 mm

18 mil
0,45 mm

24 mil
0,60 mm

0,50 bar

1,50 bar 1,80 bar 2,20 bar

1,70 bar 2,00 bar 2,40 bar

0,25 bar

1,00 - 1,60 - 2,40 - 3,80 l/h

20 ÷ 150 cm

800 m 700 m 500 m

Ideal para cultivos hortícolas
y arboricultura. Excelente para 

el riego enterrado y a
impulsos en invernadero y

campos abiertos

THINWALL

Sistema autocompensante (PC) asegura un caudal constante con 
presión de trabajo variable (0,50 - 3,50 bar)
Sistema anti-sifón (AS) en los sistemas de riego enterrado, previene la 
aspiración de las partículas del suelo a través del orificio en el gotero
Sistema anti-drenaje (ND) evita el vaciado de agua por los goteros 
mediante el cierre de los goteros cuando la presión está por debajo 
de 0,25 bar. Eso permite el riego a impulsos gracias a la apertura 
simultánea de todos los goteros a una una presión de 0,30 bar.
Excelente Coeficiente de Varación  (CV)
Amplia gama de espesores, caudales, diámetros y distancia goteros 
para cada necesidad de riego por goteo
Rastro azul para indicar la instalación correcta en el suelo
Alta resistencia a los rayos UV, productos químicos y ácidos utilizados 
en la agricultura
Garantía: 
3 años  - defectos de fabricación/materiales 
5 años  - agrietamiento por estrés ambiental
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


