
SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

POLYPRESS
TUBI IN PE-HD (PE 100) PER IRRIGAZIONE ED ASPERSIONE UNI EN 12201  
PE100 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES UNI EN 12201

Applicazioni Tubi di polietilene alta densità PE100 realizzati in rotoli e in barre, conformi alle norme UNI EN 12201, uti-
lizzati come condotte di fluidi in pressione nell’irrigazione e come condotte di alimentazione negli impianti di irrigazione 
con sistema sprinkler. 
Application PE100 high density polyethylene pipes made in rolls and bars, complying with standards of UNI EN 12201, used 
as pipelines for pressurized fluids in irrigation and as pipelines for irrigation systems with a sprinkler system.

Riferimento UNI EN12201 
Reference UNI EN 12201

Marcatura POLYPRESS  - UNI EN 12201 DN__ x (spess. min.) SDR__ PN__  PE100   Linea__  Data e ora 
Pipe Marking POLYPRESS  - UNI EN 12201 ND__ x (min. thickness) SDR__ PN__  PE100   Line__  Date and time

Aspetto Nero con striscia blu e marcatura nera 
Aspect Black with blue stripe and black marking

Giunzione Raccordi a compressione 
Fittings Compression fittings

Diam. Esterno
Outside diam.

PN
bar Codice

Code

Spessore
Thickness

Peso
Weight

Barre per confez.
Cut lenghts per pack

Dim. imballo
Pack dim.

Volumetria Volume

barre cut length 5 mt. barre cut length 6 mt.

“ mm bar mm kg pz. cm m3 m3

1 1/2 50 6 HD06050P 1,8 HD25020S 63 55 x 26 7,15 8,60

2 63 6 HD06063P 2,2 HD25025S 38 51 x 27 6,90 8,25

2 1/2 75 5 HD05075P 2,6 HD25032S 26 53 x 27 7,20 8,65

3 90 5 HD05090P 3,0 HD25090S 22 54 x 33 8,90 10,70

4 110 5 HD050110P 3,8 HD25110S 14 55 x 30 8,30 9,90

Diam. Esterno
Outside diam. PN 10 - SDR 17 PN 12,5 - SDR 13,6 PN 16 - SDR 11,0 Lunghezza rotolo m

Reel lenght m

“ mm Codice
Code

Spessore mm
Thickness mm

Codice
Code

Spessore mm
Thickness mm

Codice
Code

Spessore mm
Thickness mm PN 10 PN 12,5 PN 16

1/2 20 HD10020P 1,6 HD125020P 1,8 HD16020P 2,0 200 200 200

3/4 25 HD10025P 1,6 HD125025P 2,0 HD16025P 3,3 200 200 200

1 32 HD10032P 2,0 HD125032P 2,4 - - 100 100 -

1 1/4 40 HD10040P 2,4 HD125040P 3,0 - - 100 100 -

1 1/2 50 HD10050P 3,0 HD125050P 3,7 - - 100 100 -

2 63 HD10063P 3,8 HD125063P 4,7 - - 100 100 -

2 1/2 75 HD10075P 4,5 HD125075P 5,6 - - 100 100 -

3 90 HD10090P 5,4 HD125090P 6,7 - - 50 50 -

4 110 HD10110P 6,6 HD125110P 8,1 - - 50 50 -

5 125 HD10125P 7,4 - - - - barre - -


