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· Irrigation goutte à goutte enterrée et de surface

· Coûts économiques d’installation et entretien

· Uniformité d’émission sur de longues distances.

· Haute résistance au colmatage

· Les filtres intérieurs  
 empêchent  l’entrée 
 des  particules dans le 
 goutteur

· Bande bleue pour 
 indiquer la position 
 de placement sur sol

· Elevée résistance 
 aux rayons UV

· Garantie de 1 à 5 ans
 en fonction des épaisseurs

° D/16 mm ècartement 15 cm - 6 mil: 2800 m - 7 mil:  2500 m -   8 mil: 2200 m - 10 mil: 2000 m - 12 mil: 1500 m
° D/22 mm ècartement   15 cm - 7 mil: 1800 m - 8 mil: 1500 m - 10 mil: 1300 m - 12 mil: 1000 m
* Pour débit  0,80 l/h et 1,10 l/h filtration suggèrée de 150 mesh - 100 micron

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS

AQUADROP® est une gaine goutte à goutte avec goutteur intégré plat conçu pour l’irrigation en plein champ 
ou sous serres. Idéal pour les cultures horticoles comme les tomates, le maïs, les pastèques, les melons, les 
fraises, les courgettes, les piments, les aubergines, les pommes de terre, les concombres, les oignons et les 
cultures florales telles que gerberas, roses et oeillets.
Le nouveau goutteur innovant a été conçu avec un double système de protection pour assurer haute 
résistance au colmatage. Le système actif  bloque les particules en suspension dans l’eau, tandis que le 
système turbulent réduit l’accumulation de dépôts dans le labyrinthe du goutteur.

MICRO Essais e� ectués sur épaisseur 8 mil (0,20 mm) avec de l’eau  à 20° C
MEGA Essais e� ectués sur épaisseur 12 mil (0,30 mm) avec de l’eau à 20° C 

RAPPORT PRESSION-DÉBIT

Pression
bar

Débit nominal l/h

1,10 1,30 1,60 2,10 4,50 0,80 1,30 2,10

0,50 0,60 0,86 1,00 1,40 2,80 0,55 0,80 1,45

0,60 0,70 0,96 1,15 1,50 3,30 0,60 0,90 1,55

0,70 0,80 1,05 1,30 1,70 3,60 0,65 1,00 1,75

0,80 0,90 1,15 1,45 1,80 3,90 0,70 1,10 1,90

0,90 1,00 1,23 1,55 1,90 4,20 0,75 1,20 2,00

1,00 1,15 1,35 1,65 2,10 4,50 0,80 1,35 2,15

1,20 1,25 1,50 1,90 2,30 4,80 0,90 1,50 2,35

1,40 - - - - - 0,95 1,70 2,55

1,60 - - - - - 1,05 1,90 2,75

1,80 - - - - - 1,10 2,05 2,95

2,00 - - - - - 1,15 2,15 3,15

MICRO MEGA

M
IC

RO

La solution 
èconomique et

fonctionelle
pour l’irrigation
goutte à goutte.

Épaisseur
0,15 mm - 6 mil

Ø 16 mm

M
IC

RO

Le meilleur choix pour
les cultures mono

et multi saisonnières
sur plein champ

ou sous serre.

Épaisseur
0,20 mm - 8 mil

Ø 16/22 mm

M
IC

RO

Gaine mono 
saisonnière renforcée

pour installation
mécanisée.

Épaisseur
0,25 mm - 10 mil

Ø 16/22/29 mm

M
EG

A Gaine multi saisonnières 
pour installations

mécanisées
en terrain rocheux.

Épaisseur
0,30 mm - 12 mil

Ø 16/22/29 mm

M
EG

A

Gaine pour les cultures
saisonnières de

longue durée sous
serres ou plein

champ.

Épaisseur
0,38 mm - 15 mil

Ø 16/22 mm

M
EG

A Gaine renforcée pour
installations 
mécanisées

multi saisonnières.

Épaisseur
0,45 mm - 18 mil

Ø 16/22 mm

 en fonction des épaisseurs

MICRO MEGA
Diamètre nominal 16 - 22 - 29 mm

Diamètre intérieur 16,1 - 22,0 - 29,0 mm

Épaisseur 6 mil
0,15 mm

7 mil
0,18 mm

8 mil
0,20 mm

10 mil
0,25 mm

12 mil
0,30 mm

15 mil
0,38 mm

18 mil
0,45 mm

Pression max travail D/16 mm 0,80 bar 0,90 bar 1,00 bar 1,20 bar 1,40 bar 1,60 bar 1,80 bar

Pression max travail D/22 mm - 0,80 bar 0,90 bar 1,10 bar 1,30 bar 1,50 bar 1,70 bar

Pression max travail D/29 mm - - - 0,90 bar 1,10 bar - -

Débit  nominal (1,0 bar) 1,10 * - 1,30 - 1,60 - 2,10 - 4,50 l/h 0,80* - 1,30 - 2,10 l/h

Écartement 15 ÷ 100 cm

Longueur bobine D/16mm° 3000 m 2700 m 2500 m 2200 m 1700 m 1200 m 1000 m

Longueur bobine D/22mm° - 2100 m 1800 m 1500 m 1200 m 900 m 800 m

Longueur bobine D/29mm - - - 1200 m 1000 m - -

Filtration recommandée 120 mesh - 130 micron

MEGA

1,30 l/h
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VARIATION DE DÉBIT

MICRO

2,10 l/h

1,30 l/h

1,10 l/h

1,60 l/h

Dé
bi

t  
  l/

h

Pression bar

4,50 l/h

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%)

MICRO MEGA

Diamètre
29 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 595 485 580 470 235 170

30 - - - - - - 770 625 750 605 245 175

40 - - - - - - 925 750 900 727 247 177

50 - - - - - - 1.065 868 1.037 838 248 178

60 - - - - - - 1.200 975 1.165 940 250 180

1,10 l/h

20 496 388 482 383 283 212 - - - - - -

30 626 581 624 503 312 239 - - - - - -

40 757 725 749 617 340 246 - - - - - -

50 934 842 864 702 345 250 - - - - - -

60 1.094 956 970 816 359 263 - - - - - -

1,30 l/h

20 461 330 432 309 280 203 452 327 426 303 279 201

30 596 472 560 406 337 229 528 404 499 345 302 196

40 703 574 672 498 358 246 622 491 596 422 320 210

50 848 736 775 581 374 257 753 631 686 492 334 220

60 995 788 870 658 387 266 850 675 744 559 333 228

1,60 l/h

20 408 324 356 276 264 186 - - - - - -

30 550 419 462 363 304 214 - - - - - -

40 624 475 555 444 329 232 - - - - - -

50 709 683 640 518 342 242 - - - - - -

60 831 722 719 588 359 290 - - - - - -

2,10 l/h

20 338 252 311 229 236 163 33 252 300 218 237 164

30 448 339 402 300 277 192 441 339 387 285 277 191

40 546 242 483 369 301 213 539 424 465 351 302 213

50 636 499 557 430 321 226 630 500 535 409 322 226

60 720 572 626 488 336 238 722 573 602 464 337 238

4,50 l/h

20 184 48 179 144 164 126 - - - - - -

30 245 200 232 189 195 149 - - - - - -

40 294 246 279 233 213 166 - - - - - -

50 345 290 322 271 241 187 - - - - - -

60 392 335 362 308 259 203 - - - - - -

CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Débit 
nominal

Dimensions labyrinthe
MICRO

Dimensions labyrinthe 
MEGA Aire de filtration entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
l/h profondeur  

mm
largeur 

mm
profondeur  

mm
largeur 

mm n° trous MICRO
mm2

MEGA
mm2 mesh k x %

0,80 - - 0,52 0,49 8 - 24,0 150 0,26 0,49 < 2,5 Marron

1,10 0,60 0,55 - - 8 11,5 - 150 0,37 0,49 < 2,5 Marron

1,30 0,65 0,60 0,65 0,70 8 11,5 24,0 120 0,44 0,49 < 2,5 Blanc

1,60 0,70 0,65 - - 8 11,5 - 120 0,53 0,49 < 2,5 Gris

2,10 0,80 0,70 0,80 0,80 8 11,5 24,0 120 0,68 0,49 < 2,5 Bleu Clair

4,50 1,12 1,00 - - 8 11,5 - 120 1,45 0,49 < 2,5 Violet

Pression de travail 1,00 bar

EMBALLAGE

DÉBIT DISPONIBLE

Epaisseur Dimensions
bobine

Dimensions 
palette

Bobines par 
palette Bobines par container

mil cm cm pc 20 � 40 � 40 �  HC Truck

6

Ø 57,5
h 22,5

116x116x127 20
360 720 800 880

7
8

116x116x231 36
10
12

Ø 57,5
h 27,0

116x116x149 20
320 640 720 79215 116x116x230 32

18 116x116x257 36

1,10 lph 0,80 lph 1,30 lph 2,10 lph1,30 lph 1,60 lph 2,10 lph 4,50 lph

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00



· Irrigation goutte à goutte enterrée et de surface

· Coûts économiques d’installation et entretien

· Uniformité d’émission sur de longues distances.

· Haute résistance au colmatage

· Les filtres intérieurs  
 empêchent  l’entrée 
 des  particules dans le 
 goutteur

· Bande bleue pour 
 indiquer la position 
 de placement sur sol

· Elevée résistance 
 aux rayons UV

· Garantie de 1 à 5 ans
 en fonction des épaisseurs

° D/16 mm ècartement 15 cm - 6 mil: 2800 m - 7 mil:  2500 m -   8 mil: 2200 m - 10 mil: 2000 m - 12 mil: 1500 m
° D/22 mm ècartement   15 cm - 7 mil: 1800 m - 8 mil: 1500 m - 10 mil: 1300 m - 12 mil: 1000 m
* Pour débit  0,80 l/h et 1,10 l/h filtration suggèrée de 150 mesh - 100 micron

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS

AQUADROP® est une gaine goutte à goutte avec goutteur intégré plat conçu pour l’irrigation en plein champ 
ou sous serres. Idéal pour les cultures horticoles comme les tomates, le maïs, les pastèques, les melons, les 
fraises, les courgettes, les piments, les aubergines, les pommes de terre, les concombres, les oignons et les 
cultures florales telles que gerberas, roses et oeillets.
Le nouveau goutteur innovant a été conçu avec un double système de protection pour assurer haute 
résistance au colmatage. Le système actif  bloque les particules en suspension dans l’eau, tandis que le 
système turbulent réduit l’accumulation de dépôts dans le labyrinthe du goutteur.

MICRO Essais e� ectués sur épaisseur 8 mil (0,20 mm) avec de l’eau  à 20° C
MEGA Essais e� ectués sur épaisseur 12 mil (0,30 mm) avec de l’eau à 20° C 

RAPPORT PRESSION-DÉBIT

Pression
bar

Débit nominal l/h

1,10 1,30 1,60 2,10 4,50 0,80 1,30 2,10

0,50 0,60 0,86 1,00 1,40 2,80 0,55 0,80 1,45

0,60 0,70 0,96 1,15 1,50 3,30 0,60 0,90 1,55

0,70 0,80 1,05 1,30 1,70 3,60 0,65 1,00 1,75

0,80 0,90 1,15 1,45 1,80 3,90 0,70 1,10 1,90

0,90 1,00 1,23 1,55 1,90 4,20 0,75 1,20 2,00

1,00 1,15 1,35 1,65 2,10 4,50 0,80 1,35 2,15

1,20 1,25 1,50 1,90 2,30 4,80 0,90 1,50 2,35

1,40 - - - - - 0,95 1,70 2,55

1,60 - - - - - 1,05 1,90 2,75

1,80 - - - - - 1,10 2,05 2,95

2,00 - - - - - 1,15 2,15 3,15

MICRO MEGA

M
IC

RO

La solution 
èconomique et

fonctionelle
pour l’irrigation
goutte à goutte.

Épaisseur
0,15 mm - 6 mil

Ø 16 mm

M
IC

RO

Le meilleur choix pour
les cultures mono

et multi saisonnières
sur plein champ

ou sous serre.

Épaisseur
0,20 mm - 8 mil

Ø 16/22 mm

M
IC

RO

Gaine mono 
saisonnière renforcée

pour installation
mécanisée.

Épaisseur
0,25 mm - 10 mil

Ø 16/22/29 mm

M
EG

A Gaine multi saisonnières 
pour installations

mécanisées
en terrain rocheux.

Épaisseur
0,30 mm - 12 mil

Ø 16/22/29 mm

M
EG

A

Gaine pour les cultures
saisonnières de

longue durée sous
serres ou plein

champ.

Épaisseur
0,38 mm - 15 mil

Ø 16/22 mm

M
EG

A Gaine renforcée pour
installations 
mécanisées

multi saisonnières.

Épaisseur
0,45 mm - 18 mil

Ø 16/22 mm

 en fonction des épaisseurs

MICRO MEGA
Diamètre nominal 16 - 22 - 29 mm

Diamètre intérieur 16,1 - 22,0 - 29,0 mm

Épaisseur 6 mil
0,15 mm

7 mil
0,18 mm

8 mil
0,20 mm

10 mil
0,25 mm

12 mil
0,30 mm

15 mil
0,38 mm

18 mil
0,45 mm

Pression max travail D/16 mm 0,80 bar 0,90 bar 1,00 bar 1,20 bar 1,40 bar 1,60 bar 1,80 bar

Pression max travail D/22 mm - 0,80 bar 0,90 bar 1,10 bar 1,30 bar 1,50 bar 1,70 bar

Pression max travail D/29 mm - - - 0,90 bar 1,10 bar - -

Débit  nominal (1,0 bar) 1,10 * - 1,30 - 1,60 - 2,10 - 4,50 l/h 0,80* - 1,30 - 2,10 l/h

Écartement 15 ÷ 100 cm

Longueur bobine D/16mm° 3000 m 2700 m 2500 m 2200 m 1700 m 1200 m 1000 m

Longueur bobine D/22mm° - 2100 m 1800 m 1500 m 1200 m 900 m 800 m

Longueur bobine D/29mm - - - 1200 m 1000 m - -

Filtration recommandée 120 mesh - 130 micron

MEGA

1,30 l/h
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VARIATION DE DÉBIT

MICRO
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Pression bar

4,50 l/h

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%)

MICRO MEGA

Diamètre
29 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 595 485 580 470 235 170

30 - - - - - - 770 625 750 605 245 175

40 - - - - - - 925 750 900 727 247 177

50 - - - - - - 1.065 868 1.037 838 248 178

60 - - - - - - 1.200 975 1.165 940 250 180

1,10 l/h

20 496 388 482 383 283 212 - - - - - -

30 626 581 624 503 312 239 - - - - - -

40 757 725 749 617 340 246 - - - - - -

50 934 842 864 702 345 250 - - - - - -

60 1.094 956 970 816 359 263 - - - - - -

1,30 l/h

20 461 330 432 309 280 203 452 327 426 303 279 201

30 596 472 560 406 337 229 528 404 499 345 302 196

40 703 574 672 498 358 246 622 491 596 422 320 210

50 848 736 775 581 374 257 753 631 686 492 334 220

60 995 788 870 658 387 266 850 675 744 559 333 228

1,60 l/h

20 408 324 356 276 264 186 - - - - - -

30 550 419 462 363 304 214 - - - - - -

40 624 475 555 444 329 232 - - - - - -

50 709 683 640 518 342 242 - - - - - -

60 831 722 719 588 359 290 - - - - - -

2,10 l/h

20 338 252 311 229 236 163 33 252 300 218 237 164

30 448 339 402 300 277 192 441 339 387 285 277 191

40 546 242 483 369 301 213 539 424 465 351 302 213

50 636 499 557 430 321 226 630 500 535 409 322 226

60 720 572 626 488 336 238 722 573 602 464 337 238

4,50 l/h

20 184 48 179 144 164 126 - - - - - -

30 245 200 232 189 195 149 - - - - - -

40 294 246 279 233 213 166 - - - - - -

50 345 290 322 271 241 187 - - - - - -

60 392 335 362 308 259 203 - - - - - -

CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Débit 
nominal

Dimensions labyrinthe
MICRO

Dimensions labyrinthe 
MEGA Aire de filtration entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
l/h profondeur  

mm
largeur 

mm
profondeur  

mm
largeur 

mm n° trous MICRO
mm2

MEGA
mm2 mesh k x %

0,80 - - 0,52 0,49 8 - 24,0 150 0,26 0,49 < 2,5 Marron

1,10 0,60 0,55 - - 8 11,5 - 150 0,37 0,49 < 2,5 Marron

1,30 0,65 0,60 0,65 0,70 8 11,5 24,0 120 0,44 0,49 < 2,5 Blanc

1,60 0,70 0,65 - - 8 11,5 - 120 0,53 0,49 < 2,5 Gris

2,10 0,80 0,70 0,80 0,80 8 11,5 24,0 120 0,68 0,49 < 2,5 Bleu Clair

4,50 1,12 1,00 - - 8 11,5 - 120 1,45 0,49 < 2,5 Violet

Pression de travail 1,00 bar

EMBALLAGE

DÉBIT DISPONIBLE

Epaisseur Dimensions
bobine

Dimensions 
palette

Bobines par 
palette Bobines par container

mil cm cm pc 20 � 40 � 40 �  HC Truck

6

Ø 57,5
h 22,5

116x116x127 20
360 720 800 880

7
8

116x116x231 36
10
12

Ø 57,5
h 27,0

116x116x149 20
320 640 720 79215 116x116x230 32

18 116x116x257 36

1,10 lph 0,80 lph 1,30 lph 2,10 lph1,30 lph 1,60 lph 2,10 lph 4,50 lph

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00



LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%)

MICRO MEGA

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 235 190 220 177 155 120

30 - - - - - - 282 248 281 228 180 135

40 - - - - - - 360 295 337 273 196 146

50 - - - - - - 418 345 388 315 207 153

60 - - - - - - 470 385 435 350 215 158

1,10 l/h

20 191 156 178 145 137 107 - - - - - -

30 251 206 230 187 163 125 - - - - - -

40 287 235 276 227 182 138 - - - - - -

50 320 289 318 261 195 147 - - - - - -

60 405 337 357 292 206 153 - - - - - -

1,30 l/h

20 170 139 160 130 128 103 163 137 157 127 100 84

30 222 183 205 167 152 120 210 192 202 164 120 93

40 264 215 248 202 169 132 251 230 244 198 129 98

50 301 260 286 233 183 141 305 292 281 228 135 102

60 362 300 320 261 193 148 356 309 315 256 139 104

1,60 l/h

20 136 111 129 105 103 78 - - - - - -

30 182 149 169 137 127 95 - - - - - -

40 227 188 203 135 144 107 - - - - - -

50 270 216 234 190 158 116 - - - - - -

60 291 241 259 210 168 123 - - - - - -

2,10 l/h

20 125 101 121 98 102 81 109 92 103 80 78 60

30 163 133 155 126 124 98 146 122 132 103 91 69

40 197 164 185 153 141 110 177 151 157 125 99 75

50 231 193 212 176 155 120 206 176 180 144 105 79

60 261 218 238 197 166 128 238 200 203 162 111 83

4,50 l/h

20 77 61 78 62 69 54 - - - - - -

30 102 80 100 79 84 65 - - - - - -

40 125 97 122 96 94 72 - - - - - -

50 144 115 140 111 110 85 - - - - - -

60 164 128 158 124 121 93 - - - - - -

MICRO MEGA

Diamètre
22 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 395 320 380 307 205 152

30 - - - - - - 520 415 490 395 223 163

40 - - - - - - 610 500 585 475 233 167

50 - - - - - - 705 575 675 545 238 170

60 - - - - - - 795 650 760 513 240 173

1,10 l/h

20 336 268 326 264 191 143 - - - - - -

30 422 393 420 340 213 157 - - - - - -

40 514 498 508 411 227 165 - - - - - -

50 634 569 586 474 235 170 - - - - - -

60 739 621 655 530 240 173 - - - - - -

1,30 l/h

20 281 228 263 216 171 140 277 228 261 211 171 140

30 360 319 338 274 204 155 356 319 336 272 204 155

40 429 383 410 332 219 166 425 383 407 329 216 164

50 517 484 472 382 228 169 513 484 467 377 228 169

60 604 512 528 427 235 173 600 512 525 424 235 173

1,60 l/h

20 241 200 210 170 153 115 - - - - - -

30 324 254 272 220 179 130 - - - - - -

40 368 284 327 265 194 139 - - - - - -

50 420 405 379 307 203 144 - - - - - -

60 486 418 420 340 210 168 - - - - - -

2,10 l/h

20 212 174 195 158 148 113 207 174 187 150 148 113

30 280 230 251 203 173 130 275 230 241 193 173 130

40 344 283 304 246 190 142 339 283 292 234 190 142

50 400 329 350 283 202 149 395 329 336 269 202 149

60 451 372 392 317 211 155 451 372 376 301 211 155

4,50 l/h

20 126 102 122 99 112 87 - - - - - -

30 167 136 158 128 133 101 - - - - - -

40 203 164 192 155 147 111 - - - - - -

50 236 191 220 178 165 123 - - - - - -

60 268 218 247 200 177 132 - - - - - -

Pression de travail 1,00 bar Pression de travail 1,00 bar

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%)

MICRO MEGA

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 235 190 220 177 155 120

30 - - - - - - 282 248 281 228 180 135

40 - - - - - - 360 295 337 273 196 146

50 - - - - - - 418 345 388 315 207 153

60 - - - - - - 470 385 435 350 215 158

1,10 l/h

20 191 156 178 145 137 107 - - - - - -

30 251 206 230 187 163 125 - - - - - -

40 287 235 276 227 182 138 - - - - - -

50 320 289 318 261 195 147 - - - - - -

60 405 337 357 292 206 153 - - - - - -

1,30 l/h

20 170 139 160 130 128 103 163 137 157 127 100 84

30 222 183 205 167 152 120 210 192 202 164 120 93

40 264 215 248 202 169 132 251 230 244 198 129 98

50 301 260 286 233 183 141 305 292 281 228 135 102

60 362 300 320 261 193 148 356 309 315 256 139 104

1,60 l/h

20 136 111 129 105 103 78 - - - - - -

30 182 149 169 137 127 95 - - - - - -

40 227 188 203 135 144 107 - - - - - -

50 270 216 234 190 158 116 - - - - - -

60 291 241 259 210 168 123 - - - - - -

2,10 l/h

20 125 101 121 98 102 81 109 92 103 80 78 60

30 163 133 155 126 124 98 146 122 132 103 91 69

40 197 164 185 153 141 110 177 151 157 125 99 75

50 231 193 212 176 155 120 206 176 180 144 105 79

60 261 218 238 197 166 128 238 200 203 162 111 83

4,50 l/h

20 77 61 78 62 69 54 - - - - - -

30 102 80 100 79 84 65 - - - - - -

40 125 97 122 96 94 72 - - - - - -

50 144 115 140 111 110 85 - - - - - -

60 164 128 158 124 121 93 - - - - - -

MICRO MEGA

Diamètre
22 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 395 320 380 307 205 152

30 - - - - - - 520 415 490 395 223 163

40 - - - - - - 610 500 585 475 233 167

50 - - - - - - 705 575 675 545 238 170

60 - - - - - - 795 650 760 513 240 173

1,10 l/h

20 336 268 326 264 191 143 - - - - - -

30 422 393 420 340 213 157 - - - - - -

40 514 498 508 411 227 165 - - - - - -

50 634 569 586 474 235 170 - - - - - -

60 739 621 655 530 240 173 - - - - - -

1,30 l/h

20 281 228 263 216 171 140 277 228 261 211 171 140

30 360 319 338 274 204 155 356 319 336 272 204 155

40 429 383 410 332 219 166 425 383 407 329 216 164

50 517 484 472 382 228 169 513 484 467 377 228 169

60 604 512 528 427 235 173 600 512 525 424 235 173

1,60 l/h

20 241 200 210 170 153 115 - - - - - -

30 324 254 272 220 179 130 - - - - - -

40 368 284 327 265 194 139 - - - - - -

50 420 405 379 307 203 144 - - - - - -

60 486 418 420 340 210 168 - - - - - -

2,10 l/h

20 212 174 195 158 148 113 207 174 187 150 148 113

30 280 230 251 203 173 130 275 230 241 193 173 130

40 344 283 304 246 190 142 339 283 292 234 190 142

50 400 329 350 283 202 149 395 329 336 269 202 149

60 451 372 392 317 211 155 451 372 376 301 211 155

4,50 l/h

20 126 102 122 99 112 87 - - - - - -

30 167 136 158 128 133 101 - - - - - -

40 203 164 192 155 147 111 - - - - - -

50 236 191 220 178 165 123 - - - - - -

60 268 218 247 200 177 132 - - - - - -

Pression de travail 1,00 bar Pression de travail 1,00 bar



LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%)

MICRO MEGA

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 235 190 220 177 155 120

30 - - - - - - 282 248 281 228 180 135

40 - - - - - - 360 295 337 273 196 146

50 - - - - - - 418 345 388 315 207 153

60 - - - - - - 470 385 435 350 215 158

1,10 l/h

20 191 156 178 145 137 107 - - - - - -

30 251 206 230 187 163 125 - - - - - -

40 287 235 276 227 182 138 - - - - - -

50 320 289 318 261 195 147 - - - - - -

60 405 337 357 292 206 153 - - - - - -

1,30 l/h

20 170 139 160 130 128 103 163 137 157 127 100 84

30 222 183 205 167 152 120 210 192 202 164 120 93

40 264 215 248 202 169 132 251 230 244 198 129 98

50 301 260 286 233 183 141 305 292 281 228 135 102

60 362 300 320 261 193 148 356 309 315 256 139 104

1,60 l/h

20 136 111 129 105 103 78 - - - - - -

30 182 149 169 137 127 95 - - - - - -

40 227 188 203 135 144 107 - - - - - -

50 270 216 234 190 158 116 - - - - - -

60 291 241 259 210 168 123 - - - - - -

2,10 l/h

20 125 101 121 98 102 81 109 92 103 80 78 60

30 163 133 155 126 124 98 146 122 132 103 91 69

40 197 164 185 153 141 110 177 151 157 125 99 75

50 231 193 212 176 155 120 206 176 180 144 105 79

60 261 218 238 197 166 128 238 200 203 162 111 83

4,50 l/h

20 77 61 78 62 69 54 - - - - - -

30 102 80 100 79 84 65 - - - - - -

40 125 97 122 96 94 72 - - - - - -

50 144 115 140 111 110 85 - - - - - -

60 164 128 158 124 121 93 - - - - - -

MICRO MEGA

Diamètre
22 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 395 320 380 307 205 152

30 - - - - - - 520 415 490 395 223 163

40 - - - - - - 610 500 585 475 233 167

50 - - - - - - 705 575 675 545 238 170

60 - - - - - - 795 650 760 513 240 173

1,10 l/h

20 336 268 326 264 191 143 - - - - - -

30 422 393 420 340 213 157 - - - - - -

40 514 498 508 411 227 165 - - - - - -

50 634 569 586 474 235 170 - - - - - -

60 739 621 655 530 240 173 - - - - - -

1,30 l/h

20 281 228 263 216 171 140 277 228 261 211 171 140

30 360 319 338 274 204 155 356 319 336 272 204 155

40 429 383 410 332 219 166 425 383 407 329 216 164

50 517 484 472 382 228 169 513 484 467 377 228 169

60 604 512 528 427 235 173 600 512 525 424 235 173

1,60 l/h

20 241 200 210 170 153 115 - - - - - -

30 324 254 272 220 179 130 - - - - - -

40 368 284 327 265 194 139 - - - - - -

50 420 405 379 307 203 144 - - - - - -

60 486 418 420 340 210 168 - - - - - -

2,10 l/h

20 212 174 195 158 148 113 207 174 187 150 148 113

30 280 230 251 203 173 130 275 230 241 193 173 130

40 344 283 304 246 190 142 339 283 292 234 190 142

50 400 329 350 283 202 149 395 329 336 269 202 149

60 451 372 392 317 211 155 451 372 376 301 211 155

4,50 l/h

20 126 102 122 99 112 87 - - - - - -

30 167 136 158 128 133 101 - - - - - -

40 203 164 192 155 147 111 - - - - - -

50 236 191 220 178 165 123 - - - - - -

60 268 218 247 200 177 132 - - - - - -

Pression de travail 1,00 bar Pression de travail 1,00 bar

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%)

MICRO MEGA

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 235 190 220 177 155 120

30 - - - - - - 282 248 281 228 180 135

40 - - - - - - 360 295 337 273 196 146

50 - - - - - - 418 345 388 315 207 153

60 - - - - - - 470 385 435 350 215 158

1,10 l/h

20 191 156 178 145 137 107 - - - - - -

30 251 206 230 187 163 125 - - - - - -

40 287 235 276 227 182 138 - - - - - -

50 320 289 318 261 195 147 - - - - - -

60 405 337 357 292 206 153 - - - - - -

1,30 l/h

20 170 139 160 130 128 103 163 137 157 127 100 84

30 222 183 205 167 152 120 210 192 202 164 120 93

40 264 215 248 202 169 132 251 230 244 198 129 98

50 301 260 286 233 183 141 305 292 281 228 135 102

60 362 300 320 261 193 148 356 309 315 256 139 104

1,60 l/h

20 136 111 129 105 103 78 - - - - - -

30 182 149 169 137 127 95 - - - - - -

40 227 188 203 135 144 107 - - - - - -

50 270 216 234 190 158 116 - - - - - -

60 291 241 259 210 168 123 - - - - - -

2,10 l/h

20 125 101 121 98 102 81 109 92 103 80 78 60

30 163 133 155 126 124 98 146 122 132 103 91 69

40 197 164 185 153 141 110 177 151 157 125 99 75

50 231 193 212 176 155 120 206 176 180 144 105 79

60 261 218 238 197 166 128 238 200 203 162 111 83

4,50 l/h

20 77 61 78 62 69 54 - - - - - -

30 102 80 100 79 84 65 - - - - - -

40 125 97 122 96 94 72 - - - - - -

50 144 115 140 111 110 85 - - - - - -

60 164 128 158 124 121 93 - - - - - -

MICRO MEGA

Diamètre
22 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 395 320 380 307 205 152

30 - - - - - - 520 415 490 395 223 163

40 - - - - - - 610 500 585 475 233 167

50 - - - - - - 705 575 675 545 238 170

60 - - - - - - 795 650 760 513 240 173

1,10 l/h

20 336 268 326 264 191 143 - - - - - -

30 422 393 420 340 213 157 - - - - - -

40 514 498 508 411 227 165 - - - - - -

50 634 569 586 474 235 170 - - - - - -

60 739 621 655 530 240 173 - - - - - -

1,30 l/h

20 281 228 263 216 171 140 277 228 261 211 171 140

30 360 319 338 274 204 155 356 319 336 272 204 155

40 429 383 410 332 219 166 425 383 407 329 216 164

50 517 484 472 382 228 169 513 484 467 377 228 169

60 604 512 528 427 235 173 600 512 525 424 235 173

1,60 l/h

20 241 200 210 170 153 115 - - - - - -

30 324 254 272 220 179 130 - - - - - -

40 368 284 327 265 194 139 - - - - - -

50 420 405 379 307 203 144 - - - - - -

60 486 418 420 340 210 168 - - - - - -

2,10 l/h

20 212 174 195 158 148 113 207 174 187 150 148 113

30 280 230 251 203 173 130 275 230 241 193 173 130

40 344 283 304 246 190 142 339 283 292 234 190 142

50 400 329 350 283 202 149 395 329 336 269 202 149

60 451 372 392 317 211 155 451 372 376 301 211 155

4,50 l/h

20 126 102 122 99 112 87 - - - - - -

30 167 136 158 128 133 101 - - - - - -

40 203 164 192 155 147 111 - - - - - -

50 236 191 220 178 165 123 - - - - - -

60 268 218 247 200 177 132 - - - - - -

Pression de travail 1,00 bar Pression de travail 1,00 bar



MEGA
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Pression bar

VARIATION DE DÉBIT

MICRO

2,10 l/h

1,30 l/h

1,10 l/h

1,60 l/h
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  l/

h

Pression bar

4,50 l/h

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE L’UNIFORMITE’ D’EMISSION (EU%)

MICRO MEGA

Diamètre
29 mm

Écartement
Pente Pente

-1% 0% 1% -1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,80 l/h

20 - - - - - - 595 485 580 470 235 170

30 - - - - - - 770 625 750 605 245 175

40 - - - - - - 925 750 900 727 247 177

50 - - - - - - 1.065 868 1.037 838 248 178

60 - - - - - - 1.200 975 1.165 940 250 180

1,10 l/h

20 496 388 482 383 283 212 - - - - - -

30 626 581 624 503 312 239 - - - - - -

40 757 725 749 617 340 246 - - - - - -

50 934 842 864 702 345 250 - - - - - -

60 1.094 956 970 816 359 263 - - - - - -

1,30 l/h

20 461 330 432 309 280 203 452 327 426 303 279 201

30 596 472 560 406 337 229 528 404 499 345 302 196

40 703 574 672 498 358 246 622 491 596 422 320 210

50 848 736 775 581 374 257 753 631 686 492 334 220

60 995 788 870 658 387 266 850 675 744 559 333 228

1,60 l/h

20 408 324 356 276 264 186 - - - - - -

30 550 419 462 363 304 214 - - - - - -

40 624 475 555 444 329 232 - - - - - -

50 709 683 640 518 342 242 - - - - - -

60 831 722 719 588 359 290 - - - - - -

2,10 l/h

20 338 252 311 229 236 163 33 252 300 218 237 164

30 448 339 402 300 277 192 441 339 387 285 277 191

40 546 242 483 369 301 213 539 424 465 351 302 213

50 636 499 557 430 321 226 630 500 535 409 322 226

60 720 572 626 488 336 238 722 573 602 464 337 238

4,50 l/h

20 184 48 179 144 164 126 - - - - - -

30 245 200 232 189 195 149 - - - - - -

40 294 246 279 233 213 166 - - - - - -

50 345 290 322 271 241 187 - - - - - -

60 392 335 362 308 259 203 - - - - - -

CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Débit 
nominal

Dimensions labyrinthe
MICRO

Dimensions labyrinthe 
MEGA Aire de filtration entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
l/h profondeur  

mm
largeur 

mm
profondeur  

mm
largeur 

mm n° trous MICRO
mm2

MEGA
mm2 mesh k x %

0,80 - - 0,52 0,49 8 - 24,0 150 0,26 0,49 < 2,5 Marron

1,10 0,60 0,55 - - 8 11,5 - 150 0,37 0,49 < 2,5 Marron

1,30 0,65 0,60 0,65 0,70 8 11,5 24,0 120 0,44 0,49 < 2,5 Blanc

1,60 0,70 0,65 - - 8 11,5 - 120 0,53 0,49 < 2,5 Gris

2,10 0,80 0,70 0,80 0,80 8 11,5 24,0 120 0,68 0,49 < 2,5 Bleu Clair

4,50 1,12 1,00 - - 8 11,5 - 120 1,45 0,49 < 2,5 Violet

Pression de travail 1,00 bar

EMBALLAGE

DÉBIT DISPONIBLE

Epaisseur Dimensions
bobine

Dimensions 
palette

Bobines par 
palette Bobines par container

mil cm cm pc 20 � 40 � 40 �  HC Truck

6

Ø 57,5
h 22,5

116x116x127 20
360 720 800 880

7
8

116x116x231 36
10
12

Ø 57,5
h 27,0

116x116x149 20
320 640 720 79215 116x116x230 32

18 116x116x257 36

1,10 lph 0,80 lph 1,30 lph 2,10 lph1,30 lph 1,60 lph 2,10 lph 4,50 lph

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00



IDÉAL POUR CULTURES HORTICOLES, FLORICOLES,
ARBORICOLES SOUS SERRES ET EN PLEIN CHAMP

SYSTÈME DE MICRO IRRIGATION

ECHANTILLONS

MICRO MEGA

GAINE GOUTTE À GOUTTE AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ PLAT

GAINE GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ PLAT

GAINE GOUTTE À GOUTTE

GAINE/TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR PLAT AUTORÉGULANT 

SYSTÈMES DE MICRO IRRIGATION

RACCORDS ET VANNES

Viale Aldo Moro 31
70043 Monopoli (BA) - Italy

Tel. +39 080 802122
E-Mail: info@plasticpuglia.it

MADE IN ITALY

TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ CYLINDRIQUE 


