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SYSTÈMES DE MICRO IRRIGATION

RACCORDS ET VANNES

SYSTÈME DE MICRO IRRIGATION

ECHANTILLONS

GAINE GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ PLAT

GAINE GOUTTE À GOUTTE

GAINE/TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR PLAT AUTORÉGULANT 

TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ CYLINDRIQUE 



AQUAPRESS® est  la  gaine ou tuyau  goutte à goutte de dernière génération avec goutteur plat autorégulant 
utilisées pour les installations d’irrigation de longue durée soit en surface qu’entérée, sur terrains avec pentes.

• Système autorégulant  (PC): qui assure débit constant au varier de la pression de travail (0,50 ÷ 3,50 bar)

• Système anti-siphon (AS): qui prévient les risques d’aspiration pendant les phases de vidange. 
Recommandée pour les installations de goutte à goutte entérrées (SDI) 

• Système anti-drainage (ND): conçu pour réduire les temps de remplissage des lignes et faciliter le 
fonctionnement sur temps d’arrosage courts

RAPPORT PRESSION-DÉBIT

Pression
bar

Débit nominal l/h

1,50 2,20 3,80

0,50 1,52 2,32 3,80

1,00 1,49 2,22 3,67

2,00 1,51 2,36 3,74

3,00 1,50 2,39 3,90

4,00 1,48 2,35 3,90

• Installation simple et entretien économique 
• Excellent coe� icient de variation (Cv)
• Large gamme d’épaisseurs, débit, diamètres et 
d’écartements pour toute necessité d’irrigation par 
goutte à goutte 
• Bande bleue pour correct emplacement sur terrain 
• Haute résistance aux  rayons UV

Garantie:
7 ans - défaut de fabrication / matériels
10 ans - stress cracking ambiant

SPECIFICATIONS

TECHNICAL FEATURES
THINWALL

Diamètre nominal 16 - 22 mm

Épaisseur 15 mil
0,38 mm

18 mil
0,45 mm

24 mil
0,60 mm

Diamètre intérieur D/16 mm 16,1 mm

Diamètre intérieur D/22 mm 22,0 mm

Pression max de travail D/16 mm 1,70 bar 2,00 bar 2,50 bar

Pression max de travail D/22 mm 1,50 bar 1,80 bar 2,20 bar

Pression minimum de travail 0,50 bar

Débit nominal 1,50 - 2,20 - 3,80 l/h

Écartement 20 ÷ 100 cm

Loungueur bobine D/16 mm 1200 m 800 m 600 m

Loungueur bobine D/22 mm 800 m 700 m 500 m

Filtration recommandée 120 mesh - 130 micron

HEAVYWALL
Diamètre nominal 16 - 20 - 25 mm

Épaisseur 36 mil
0,90 mm

45 mil
1,10 mm

Diamètre intérieur D/16 mm 14,20 mm 13,80 mm

Diamètre intérieur D/20 mm 18,20 mm 17,80 mm

Diamètre intérieur D/25 mm - 22,80 mm

Pression max de travail D/16 mm 3,50 bar 4,00 bar

Pression max de travail D/20 mm 3,00 bar 3,50 bar

Pression max de travail D/25 mm - 3,50 bar

Pression minimum de travail 0,50 bar

Débit nominal 1,50 - 2,20 - 3,80 l/h

Écartement 20 ÷ 100 cm

Loungueur bobine D/16 mm 400 m

Loungueur bobine D/20 mm 300 m

Loungueur bobine D/25 mm 200 m

Filtration recommandée 120 mesh - 130 micron
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La solution la plus économique pour l’irrigation sur des terrains en pente, champs ouverts et serres

Épaisseur
0,38 mm - 15 mil

Ø 16/22 mm
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Le produit idéal pour l’irrigation par goutte à goutte en surface et souterraine pour une grande variété de cultures

Épaisseur
0,60 mm - 24 mil

Ø 16/22 mm
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L’épaisseur idéal pour la sub-irrigation sur des cultures durables

Épaisseur
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20/25 mm

CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Débit
nominal Dimensions de Labyrinthe Aire filtrante en entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
l/h profondeur

mm
largeur

mm n. trous aire
mm2 mesh k x %

1,50 0,90 1,05 7 11,0 120 1,55 0,01 < 4,0 Noir

2,20 0,90 1,20 7 11,0 120 2,18 0,02 < 4,0 Noir

3,80 1,10 1,30 7 11,0 120 3,49 0,02 < 4,0 Noir

EMBALLAGE
Dimensions

bobine
Bobines

par pallet
Dimensions

pallet Bobines par container

cm pc cm 20 � 40 � 40 �  HC Camion

THINWALL Ø 57,5
h 27,0

20 116 x 116 x 149

320 640 720 79232 116 x 116 x 230

36 116 x 116 x 257

HEAVYWALL Ø 80,0
h 31,0 BULK 155 155 315 360 408

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE LA PRESSION DE TRAVAIL (bar)

HEAVYWALL

Diamètre
25 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 253 298 363 410
40 320 379 460 520
50 384 453 551 623
60 442 523 635 720
75 525 621 755 855

100 651 770 937 1062

2,20 l/h

30 191 225 274 308
40 242 285 346 391
50 290 342 415 469
60 335 394 479 542
75 397 469 570 645

100 492 581 707 800

3,80 l/h

30 136 161 196 220
40 174 205 249 281
50 208 245 297 337
60 239 283 344 389
75 285 336 409 462

100 354 417 508 574
VARIATION DE DÉBIT
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LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE LA PRESSION DE TRAVAIL (bar) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE LA PRESSION DE TRAVAIL (bar)

HEAVYWALL

Diamètre
16 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 125 148 180 204
40 157 186 226 256
50 186 220 268 304
60 213 252 307 348
75 251 297 362 410

100 309 365 445 505

2,20 l/h

30 94 112 136 153
40 118 140 170 192
50 141 166 202 229
60 161 190 232 262
75 190 224 273 309

100 233 276 336 380

3,80 l/h

30 68 80 97 110
40 85 100 122 138
50 101 119 145 164
60 116 137 166 188
75 137 161 196 222

100 167 198 241 273

HEAVYWALL

Diamètre
20 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 180 212 258 292
40 227 268 326 368
50 270 319 388 440
60 311 367 447 506
75 367 434 529 599

100 453 536 653 740

2,20 l/h

30 136 160 194 220
40 171 202 245 277
50 204 241 293 331
60 235 277 337 381
75 278 328 399 451

100 343 405 493 558

3,80 l/h

30 97 115 139 157
40 123 145 176 199
50 147 173 210 238
60 169 199 242 274
75 199 236 287 324

100 246 291 354 401

THINWALL

Diamètre
16,1 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 149 176 214 242
40 187 221 269 304
50 223 263 320 362
60 255 302 367 416
75 301 356 434 491

100 371 439 535 606

2,20 l/h

30 112 133 161 182
40 141 167 203 229
50 168 199 241 273
60 193 228 277 313
75 227 269 327 371

100 280 332 403 457

3,80 l/h

30 81 95 115 130
40 101 120 145 164
50 121 143 173 196
60 139 164 199 225
75 164 193 235 266

100 201 238 290 328

THINWALL

Diamètre
22,0 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 243 287 349 394
40 308 364 442 500
50 369 436 530 599
60 425 503 611 692
75 505 597 726 822

100 626 740 901 1021

2,20 l/h

30 184 216 263 296
40 233 274 333 376
50 279 329 399 451
60 322 379 461 521
75 382 451 548 620

100 473 559 680 769

3,80 l/h

30 131 155 188 212
40 167 197 239 270
50 200 236 286 324
60 230 272 331 374
75 274 323 393 444

100 340 401 488 552
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CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Débit
nominal Dimensions de Labyrinthe Aire filtrante en entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
l/h profondeur

mm
largeur

mm n. trous aire
mm2 mesh k x %

1,50 0,90 1,05 7 11,0 120 1,55 0,01 < 4,0 Noir

2,20 0,90 1,20 7 11,0 120 2,18 0,02 < 4,0 Noir

3,80 1,10 1,30 7 11,0 120 3,49 0,02 < 4,0 Noir
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GAINE/TUYAUX GOUTTE À GOUTTE
AVEC GOUTTEUR PLAT AUTORÉGULANT

IDÉAL POUR INSTALLATIONS D’IRRIGATION
SUR TERRAINS AVEC PENTES ET ENTÉRRÉES (SDI)Viale Aldo Moro 31

70043 Monopoli (BA) - Italy
Tel. +39 080 802122

E-Mail: info@plasticpuglia.it
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SYSTÈMES DE MICRO IRRIGATION

RACCORDS ET VANNES

SYSTÈME DE MICRO IRRIGATION

ECHANTILLONS
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AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ PLAT

GAINE GOUTTE À GOUTTE

GAINE/TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR PLAT AUTORÉGULANT 

TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ CYLINDRIQUE 


