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ECHANTILLONS

SYSTÈME DE MICRO IRRIGATION

SYSTÈMES DE MICRO IRRIGATION

RACCORDS ET VANNES

GAINE GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ PLAT

GAINE GOUTTE À GOUTTE

GAINE/TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR PLAT AUTORÉGULANT 

TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ CYLINDRIQUE 



* 8,0 l/h disponible seulement pour la version SUPER en diam. 20 mm / * 1,5 l/h disponible seulement pour la version PC en diam. 16 mm

GOLD-DRIP® est un tuyau intégré avec goutteurs cylindriques à flux turbulent, idéal pour les installations 
d’irrigation de longue durée comme les vignobles, les oliviers, les arbres fruitiers et jardins ornementaux.
GOLD-DRIP® est disponible en trois typologies suivantes:

SUPER version plus évoluée et convenable avec goutteurs à 3 trous de sortie pour terrains plats
F6 version avec de goutteurs longues à 6 trous de sortie pour une meilleure distribution d’eau sur  
 terrains sableaux
PC version avec goutteurs munis de membrane auto-régulant pour terrains avec de fortes dénivellations

RAPPORT PRESSION-DÉBIT

DIAMÈTRE 16 mm

Pression
bar

Débit nominal l/h

2,00 4,00 2,00 4,00 1,50 2,00 4,00

0,5 1,45 2,50 1,40 2,70 1,50 1,95 3,60

1,0 2,10 3,90 2,10 4,00 1,55 2,00 4,10

1,5 2,60 4,80 2,60 4,90 1,60 2,05 4,20

2,0 3,00 5,50 3,10 5,80 1,65 2,10 4,25

2,5 3,45 6,10 3,50 6,40 1,65 2,10 4,30

3,0 3,75 6,70 3,80 7,00 1,60 2,05 4,25

SUPER F6 PC

DIAMÈTRE 20 mm

Pression
bar

Débit nominal l/h

2,00 4,00 8,00 2,00 4,00 2,00 4,00

0,5 1,40 2,65 5,20 1,50 2,50 1,90 3,85

1,0 2,05 4,15 7,70 2,20 3,80 1,95 3,95

1,5 2,55 4,70 8,90 2,65 4,40 2,00 4,05

2,0 2,95 5,50 10,20 3,05 5,10 2,05 4,10

2,5 3,40 6,20 11,70 3,45 5,65 2,05 4,10

3,0 3,70 6,80 12,80 3,80 6,20 2,00 4,05

SUPER F6 PC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUPER F6 PC
Diamètre nominal 16 mm 20 mm 16 - 20 mm

Épaisseur 40 mil
1,00 mm

45 mil
1,10 mm

45 mil
1,10 mm

Diamètre intérieur D/16 mm 14,00 mm - 13,80

Diamètre intérieur D/20 mm - 17,80 17,80

Pression max de travail D/16 mm 3,50 bar - 4,00 bar

Pression max de travail D/20 mm - 3,50 bar 3,50 bar

Débit nominal 2,0 - 4,0 - 8,0* l/h 2,0 - 4,0 l/h 1,5* - 2,0 - 4,0 l/h

Écartement 20 ÷ 100 cm

Longueur bobine D/16 mm 400 m

Longueur bobine D/20 mm 300 m

Filtration recommandée 120 mesh - 130 micron

SU
PE

R

La solution la plus avantageuse et fonctionelle pour l’irrigation goutte à goutte

Épaisseur
1,00 mm - 40 mil
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

F6
PC

Le meilleur choix pour les cultures mono-saisonnières sur terrains drainants.

Modèle avec goutteur autorégulant pour terrains avec de fortes pentes.

Épaisseur
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

Épaisseur
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

PC

Diamètre
16 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 95 115 136 156
40 120 148 176 202
50 145 179 214 246
60 169 209 248 286
75 218 270 321 368

100 262 324 388 445

2,00 l/h

30 69 84 103 118
40 88 108 132 151
50 105 130 160 183
60 123 152 187 214
75 154 191 235 268

100 184 228 280 319

4,00 l/h

30 50 61 75 85
40 63 78 96 110
50 77 95 117 132
60 90 111 137 154
75 112 139 171 195

100 134 166 204 232

PC

Diamètre
20 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

2,00 l/h

30 122 153 188 214
40 154 193 237 269
50 185 230 282 321
60 209 263 324 370
75 259 326 402 458

100 305 384 472 539

4,00 l/h

30 81 102 125 143
40 102 128 158 180
50 123 153 188 215
60 140 175 216 248
75 173 218 268 305

100 203 256 315 359

CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Diamètre Débit
nominal Dimensions labyrinthe Aire filtrante en entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
mm l/h profondeur

mm
largeur

mm n. trous aire
mm2 mesh k x %

SUPER

16
2,00 0,90 0,90 6 6,0 120 0,66 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,20 6 7,0 100 1,13 0,50 < 3,0 Violet

20

2,00 1,10 1,10 7 7,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 7 9,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Violet

8,00 1,60 1,60 10 15,0 100 2,35 0,48 < 3,0 Marron

F6
16

2,00 1,00 1,30 10 10,0 120 0,69 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 10 10,0 100 1,32 0,50 < 3,0 Violet

20
2,00 1,20 1,20 7 10,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,40 1,50 14 19,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Violet

PC
16

1,50 1,00 0,80 12 3,6 150 1,51 0,02 < 4,0 Orange

2,00 1,10 0,80 12 3,6 120 2,06 0,02 < 4,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,10 12 3,6 120 3,65 0,02 < 4,0 Vert

20
2,00 1,25 0,80 12 3,6 120 2,10 0,02 < 4,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 12 3,6 120 3,55 0,03 < 4,0 Vert

EMBALLAGE

Diamètre
nominal

Dimensions
bobine

Dimensions
palette

Bobines
par palette Bobines par container

mm cm cm pc 20 � 40 � 40 �  HC Camion

SUPER - F6 - PC 16 Ø 80,5
h 29,0 VRAC 168 344 387 441

SUPER - F6 - PC 20 Ø 87,0
h 34,0 VRAC 124 257 304 339

SUPER F6 PC

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE LA PRESSION DE TRAVAIL (bar)

*Données réfèrent aux terrains plats



* 8,0 l/h disponible seulement pour la version SUPER en diam. 20 mm / * 1,5 l/h disponible seulement pour la version PC en diam. 16 mm

GOLD-DRIP® est un tuyau intégré avec goutteurs cylindriques à flux turbulent, idéal pour les installations 
d’irrigation de longue durée comme les vignobles, les oliviers, les arbres fruitiers et jardins ornementaux.
GOLD-DRIP® est disponible en trois typologies suivantes:

SUPER version plus évoluée et convenable avec goutteurs à 3 trous de sortie pour terrains plats
F6 version avec de goutteurs longues à 6 trous de sortie pour une meilleure distribution d’eau sur  
 terrains sableaux
PC version avec goutteurs munis de membrane auto-régulant pour terrains avec de fortes dénivellations

RAPPORT PRESSION-DÉBIT

DIAMÈTRE 16 mm

Pression
bar

Débit nominal l/h

2,00 4,00 2,00 4,00 1,50 2,00 4,00

0,5 1,45 2,50 1,40 2,70 1,50 1,95 3,60

1,0 2,10 3,90 2,10 4,00 1,55 2,00 4,10

1,5 2,60 4,80 2,60 4,90 1,60 2,05 4,20

2,0 3,00 5,50 3,10 5,80 1,65 2,10 4,25

2,5 3,45 6,10 3,50 6,40 1,65 2,10 4,30

3,0 3,75 6,70 3,80 7,00 1,60 2,05 4,25

SUPER F6 PC

DIAMÈTRE 20 mm

Pression
bar

Débit nominal l/h

2,00 4,00 8,00 2,00 4,00 2,00 4,00

0,5 1,40 2,65 5,20 1,50 2,50 1,90 3,85

1,0 2,05 4,15 7,70 2,20 3,80 1,95 3,95

1,5 2,55 4,70 8,90 2,65 4,40 2,00 4,05

2,0 2,95 5,50 10,20 3,05 5,10 2,05 4,10

2,5 3,40 6,20 11,70 3,45 5,65 2,05 4,10

3,0 3,70 6,80 12,80 3,80 6,20 2,00 4,05

SUPER F6 PC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUPER F6 PC
Diamètre nominal 16 mm 20 mm 16 - 20 mm

Épaisseur 40 mil
1,00 mm

45 mil
1,10 mm

45 mil
1,10 mm

Diamètre intérieur D/16 mm 14,00 mm - 13,80

Diamètre intérieur D/20 mm - 17,80 17,80

Pression max de travail D/16 mm 3,50 bar - 4,00 bar

Pression max de travail D/20 mm - 3,50 bar 3,50 bar

Débit nominal 2,0 - 4,0 - 8,0* l/h 2,0 - 4,0 l/h 1,5* - 2,0 - 4,0 l/h

Écartement 20 ÷ 100 cm

Longueur bobine D/16 mm 400 m

Longueur bobine D/20 mm 300 m

Filtration recommandée 120 mesh - 130 micron

SU
PE

R

La solution la plus avantageuse et fonctionelle pour l’irrigation goutte à goutte

Épaisseur
1,00 mm - 40 mil
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

F6
PC

Le meilleur choix pour les cultures mono-saisonnières sur terrains drainants.

Modèle avec goutteur autorégulant pour terrains avec de fortes pentes.

Épaisseur
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

Épaisseur
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20 mm

PC

Diamètre
16 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 95 115 136 156
40 120 148 176 202
50 145 179 214 246
60 169 209 248 286
75 218 270 321 368

100 262 324 388 445

2,00 l/h

30 69 84 103 118
40 88 108 132 151
50 105 130 160 183
60 123 152 187 214
75 154 191 235 268

100 184 228 280 319

4,00 l/h

30 50 61 75 85
40 63 78 96 110
50 77 95 117 132
60 90 111 137 154
75 112 139 171 195

100 134 166 204 232

PC

Diamètre
20 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

2,00 l/h

30 122 153 188 214
40 154 193 237 269
50 185 230 282 321
60 209 263 324 370
75 259 326 402 458

100 305 384 472 539

4,00 l/h

30 81 102 125 143
40 102 128 158 180
50 123 153 188 215
60 140 175 216 248
75 173 218 268 305

100 203 256 315 359

CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Diamètre Débit
nominal Dimensions labyrinthe Aire filtrante en entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
mm l/h profondeur

mm
largeur

mm n. trous aire
mm2 mesh k x %

SUPER

16
2,00 0,90 0,90 6 6,0 120 0,66 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,20 6 7,0 100 1,13 0,50 < 3,0 Violet

20

2,00 1,10 1,10 7 7,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 7 9,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Violet

8,00 1,60 1,60 10 15,0 100 2,35 0,48 < 3,0 Marron

F6
16

2,00 1,00 1,30 10 10,0 120 0,69 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 10 10,0 100 1,32 0,50 < 3,0 Violet

20
2,00 1,20 1,20 7 10,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,40 1,50 14 19,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Violet

PC
16

1,50 1,00 0,80 12 3,6 150 1,51 0,02 < 4,0 Orange

2,00 1,10 0,80 12 3,6 120 2,06 0,02 < 4,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,10 12 3,6 120 3,65 0,02 < 4,0 Vert

20
2,00 1,25 0,80 12 3,6 120 2,10 0,02 < 4,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 12 3,6 120 3,55 0,03 < 4,0 Vert

EMBALLAGE

Diamètre
nominal

Dimensions
bobine

Dimensions
palette

Bobines
par palette Bobines par container

mm cm cm pc 20 � 40 � 40 �  HC Camion

SUPER - F6 - PC 16 Ø 80,5
h 29,0 VRAC 168 344 387 441

SUPER - F6 - PC 20 Ø 87,0
h 34,0 VRAC 124 257 304 339

SUPER F6 PC

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE LA PRESSION DE TRAVAIL (bar)

*Données réfèrent aux terrains plats



LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %)

SUPER

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 148 118 139 111 109 83

40 182 149 148 135 126 95

50 216 178 196 157 140 105

60 241 198 220 177 146 108

75 280 230 258 206 210 155

100 330 270 310 248 260 200

4,00 l/h

30 102 80 88 70 74 55

40 120 95 107 85 84 62

50 136 110 124 100 100 75

60 150 120 137 112 108 85

75 185 150 163 130 120 95

100 220 190 196 158 145 110

F6

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 130 100 100 79 80 60

40 160 125 125 100 105 85

50 170 140 149 118 125 105

60 190 160 171 136 140 120

75 230 195 201 161 165 140

100 270 245 248 198 200 170

4,00 l/h

30 90 70 67 53 55 40

40 105 85 83 67 70 55

50 120 100 99 79 85 65

60 135 105 114 91 100 80

75 160 135 134 108 115 100

100 190 165 166 132 135 120

F6

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 175 145 144 115 120 100

40 210 175 181 140 150 120

50 240 205 214 170 180 150

60 275 235 244 195 200 175

75 330 270 287 229 230 200

100 400 320 354 281 275 230

4,00 l/h

30 130 105 113 91 95 80

40 160 130 141 113 120 105

50 195 160 167 133 145 120

60 220 195 191 152 170 135

75 255 230 225 179 200 170

100 310 270 275 220 240 205

Pression de travail 1,00 bar

Pression de travail 1,00 bar

SUPER

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 250 200 216 174 170 120

40 304 243 266 211 210 160

50 350 279 307 245 250 180

60 391 312 345 277 290 200

75 430 350 400 322 340 250

100 500 410 484 387 400 300

4,00 l/h

30 185 150 173 139 135 100

40 230 185 213 169 173 130

50 260 210 246 196 205 160

60 290 235 276 222 220 180

75 350 300 320 258 260 205

100 430 360 387 310 300 240

8,00 l/h

30 80 65 68 55 48 35

40 88 70 75 59 55 40

50 100 80 85 70 65 50

60 115 95 100 80 80 65

75 130 105 115 90 100 80

100 150 120 130 105 115 95

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %)

SUPER

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 148 118 139 111 109 83

40 182 149 148 135 126 95

50 216 178 196 157 140 105

60 241 198 220 177 146 108

75 280 230 258 206 210 155

100 330 270 310 248 260 200

4,00 l/h

30 102 80 88 70 74 55

40 120 95 107 85 84 62

50 136 110 124 100 100 75

60 150 120 137 112 108 85

75 185 150 163 130 120 95

100 220 190 196 158 145 110

F6

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 130 100 100 79 80 60

40 160 125 125 100 105 85

50 170 140 149 118 125 105

60 190 160 171 136 140 120

75 230 195 201 161 165 140

100 270 245 248 198 200 170

4,00 l/h

30 90 70 67 53 55 40

40 105 85 83 67 70 55

50 120 100 99 79 85 65

60 135 105 114 91 100 80

75 160 135 134 108 115 100

100 190 165 166 132 135 120

F6

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 175 145 144 115 120 100

40 210 175 181 140 150 120

50 240 205 214 170 180 150

60 275 235 244 195 200 175

75 330 270 287 229 230 200

100 400 320 354 281 275 230

4,00 l/h

30 130 105 113 91 95 80

40 160 130 141 113 120 105

50 195 160 167 133 145 120

60 220 195 191 152 170 135

75 255 230 225 179 200 170

100 310 270 275 220 240 205

Pression de travail 1,00 bar

Pression de travail 1,00 bar

SUPER

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 250 200 216 174 170 120

40 304 243 266 211 210 160

50 350 279 307 245 250 180

60 391 312 345 277 290 200

75 430 350 400 322 340 250

100 500 410 484 387 400 300

4,00 l/h

30 185 150 173 139 135 100

40 230 185 213 169 173 130

50 260 210 246 196 205 160

60 290 235 276 222 220 180

75 350 300 320 258 260 205

100 430 360 387 310 300 240

8,00 l/h

30 80 65 68 55 48 35

40 88 70 75 59 55 40

50 100 80 85 70 65 50

60 115 95 100 80 80 65

75 130 105 115 90 100 80

100 150 120 130 105 115 95



LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %)

SUPER

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 148 118 139 111 109 83

40 182 149 148 135 126 95

50 216 178 196 157 140 105

60 241 198 220 177 146 108

75 280 230 258 206 210 155

100 330 270 310 248 260 200

4,00 l/h

30 102 80 88 70 74 55

40 120 95 107 85 84 62

50 136 110 124 100 100 75

60 150 120 137 112 108 85

75 185 150 163 130 120 95

100 220 190 196 158 145 110

F6

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 130 100 100 79 80 60

40 160 125 125 100 105 85

50 170 140 149 118 125 105

60 190 160 171 136 140 120

75 230 195 201 161 165 140

100 270 245 248 198 200 170

4,00 l/h

30 90 70 67 53 55 40

40 105 85 83 67 70 55

50 120 100 99 79 85 65

60 135 105 114 91 100 80

75 160 135 134 108 115 100

100 190 165 166 132 135 120

F6

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 175 145 144 115 120 100

40 210 175 181 140 150 120

50 240 205 214 170 180 150

60 275 235 244 195 200 175

75 330 270 287 229 230 200

100 400 320 354 281 275 230

4,00 l/h

30 130 105 113 91 95 80

40 160 130 141 113 120 105

50 195 160 167 133 145 120

60 220 195 191 152 170 135

75 255 230 225 179 200 170

100 310 270 275 220 240 205

Pression de travail 1,00 bar

Pression de travail 1,00 bar

SUPER

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 250 200 216 174 170 120

40 304 243 266 211 210 160

50 350 279 307 245 250 180

60 391 312 345 277 290 200

75 430 350 400 322 340 250

100 500 410 484 387 400 300

4,00 l/h

30 185 150 173 139 135 100

40 230 185 213 169 173 130

50 260 210 246 196 205 160

60 290 235 276 222 220 180

75 350 300 320 258 260 205

100 430 360 387 310 300 240

8,00 l/h

30 80 65 68 55 48 35

40 88 70 75 59 55 40

50 100 80 85 70 65 50

60 115 95 100 80 80 65

75 130 105 115 90 100 80

100 150 120 130 105 115 95

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %) LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION D’UNIFORMITÈ D’EMISSION (EU %)

SUPER

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 148 118 139 111 109 83

40 182 149 148 135 126 95

50 216 178 196 157 140 105

60 241 198 220 177 146 108

75 280 230 258 206 210 155

100 330 270 310 248 260 200

4,00 l/h

30 102 80 88 70 74 55

40 120 95 107 85 84 62

50 136 110 124 100 100 75

60 150 120 137 112 108 85

75 185 150 163 130 120 95

100 220 190 196 158 145 110

F6

Diamètre
16 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 130 100 100 79 80 60

40 160 125 125 100 105 85

50 170 140 149 118 125 105

60 190 160 171 136 140 120

75 230 195 201 161 165 140

100 270 245 248 198 200 170

4,00 l/h

30 90 70 67 53 55 40

40 105 85 83 67 70 55

50 120 100 99 79 85 65

60 135 105 114 91 100 80

75 160 135 134 108 115 100

100 190 165 166 132 135 120

F6

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 175 145 144 115 120 100

40 210 175 181 140 150 120

50 240 205 214 170 180 150

60 275 235 244 195 200 175

75 330 270 287 229 230 200

100 400 320 354 281 275 230

4,00 l/h

30 130 105 113 91 95 80

40 160 130 141 113 120 105

50 195 160 167 133 145 120

60 220 195 191 152 170 135

75 255 230 225 179 200 170

100 310 270 275 220 240 205

Pression de travail 1,00 bar

Pression de travail 1,00 bar

SUPER

Diamètre
20 mm

Écartement
Pente

-1% 0% 1%

cm EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

2,00 l/h

30 250 200 216 174 170 120

40 304 243 266 211 210 160

50 350 279 307 245 250 180

60 391 312 345 277 290 200

75 430 350 400 322 340 250

100 500 410 484 387 400 300

4,00 l/h

30 185 150 173 139 135 100

40 230 185 213 169 173 130

50 260 210 246 196 205 160

60 290 235 276 222 220 180

75 350 300 320 258 260 205

100 430 360 387 310 300 240

8,00 l/h

30 80 65 68 55 48 35

40 88 70 75 59 55 40

50 100 80 85 70 65 50

60 115 95 100 80 80 65

75 130 105 115 90 100 80

100 150 120 130 105 115 95



PC

Diamètre
16 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 95 115 136 156
40 120 148 176 202
50 145 179 214 246
60 169 209 248 286
75 218 270 321 368

100 262 324 388 445

2,00 l/h

30 69 84 103 118
40 88 108 132 151
50 105 130 160 183
60 123 152 187 214
75 154 191 235 268

100 184 228 280 319

4,00 l/h

30 50 61 75 85
40 63 78 96 110
50 77 95 117 132
60 90 111 137 154
75 112 139 171 195

100 134 166 204 232

PC

Diamètre
20 mm

Écartement
cm

Pente bar

1,0 2,0 3,0 4,0

2,00 l/h

30 122 153 188 214
40 154 193 237 269
50 185 230 282 321
60 209 263 324 370
75 259 326 402 458

100 305 384 472 539

4,00 l/h

30 81 102 125 143
40 102 128 158 180
50 123 153 188 215
60 140 175 216 248
75 173 218 268 305

100 203 256 315 359

CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

Diamètre Débit
nominal Dimensions labyrinthe Aire filtrante en entrée Filtration Equation de flux CV

Couleur
mm l/h profondeur

mm
largeur

mm n. trous aire
mm2 mesh k x %

SUPER

16
2,00 0,90 0,90 6 6,0 120 0,66 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,20 6 7,0 100 1,13 0,50 < 3,0 Violet

20

2,00 1,10 1,10 7 7,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 7 9,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Violet

8,00 1,60 1,60 10 15,0 100 2,35 0,48 < 3,0 Marron

F6
16

2,00 1,00 1,30 10 10,0 120 0,69 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 10 10,0 100 1,32 0,50 < 3,0 Violet

20
2,00 1,20 1,20 7 10,0 120 0,80 0,50 < 3,0 Bleu clair

4,00 1,40 1,50 14 19,0 100 1,20 0,48 < 3,0 Violet

PC
16

1,50 1,00 0,80 12 3,6 150 1,51 0,02 < 4,0 Orange

2,00 1,10 0,80 12 3,6 120 2,06 0,02 < 4,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,10 12 3,6 120 3,65 0,02 < 4,0 Vert

20
2,00 1,25 0,80 12 3,6 120 2,10 0,02 < 4,0 Bleu clair

4,00 1,30 1,30 12 3,6 120 3,55 0,03 < 4,0 Vert

EMBALLAGE

Diamètre
nominal

Dimensions
bobine

Dimensions
palette

Bobines
par palette Bobines par container

mm cm cm pc 20 � 40 � 40 �  HC Camion

SUPER - F6 - PC 16 Ø 80,5
h 29,0 VRAC 168 344 387 441

SUPER - F6 - PC 20 Ø 87,0
h 34,0 VRAC 124 257 304 339

SUPER F6 PC

LONGUEUR SUGGÉRÉE (m) EN FONCTION DE LA PRESSION DE TRAVAIL (bar)

*Données réfèrent aux terrains plats
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ECHANTILLONS

SYSTÈME DE MICRO IRRIGATION

SYSTÈMES DE MICRO IRRIGATION

RACCORDS ET VANNES

GAINE GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ PLAT

GAINE GOUTTE À GOUTTE

GAINE/TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR PLAT AUTORÉGULANT 

TUYAUX GOUTTE À GOUTTE 
AVEC GOUTTEUR INTÉGRÉ CYLINDRIQUE 


